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Produkt 
oszczędzający 
energię   
Okapy oparte na in-

nowacyjnej technologii wielofa-
zowego silnika, rozwiniętej we 
współpracy z firmą Elektromec 
(będącej częścią firmy BEST Gro-
up), pozwalają zaoszczędzić 55% 
energii w porównaniu z okapami, 
w  których zastosowano tradycyj-
ny silnik.

Technologia LED 
Najnowocześniejsze 
systemy oświetlenia 
oparte są na techno-

logii LED (diody emitujące światło), 
która cechuje się niezwykle niskim 
zużyciem energii (3 Watt na 1 dio-
dę LED) i żywotnością (ponad 
40.000 godzin!).

Standard Aspiration 
(Dwa tryby odprowa-
dzania oparów do ka-
nału wentylacyjnego)  

Możliwość odprowadzenia oparów 
w dwóch trybach. Wyboru dokonuje 
się podczas projektowania wentyla-
cji okapu. W trybie „Standard” uży-
wany jest  wylot oparów z najwyższej 
powierzchni okapu. Konieczne jest 
zamówienie komina, dostępnego 
opcjonalnie. W trybie „Rack” używa-
ny jest wylot oparów umieszczony w 
tylnej części okapu. W tym przypad-
ku zbędne jest zamawianie opcjonal-
nych elementów.

Automatyczny 
wykrywacz oparów 
o podwyższonej 
temperaturze 

(Advanced Sensor Control)
Automatyczny wykrywacz oparów 
uruchamia i dostosowuje pracę oka-
pu do zawartych w powietrzu opa-
rów o  podwyższonej temperaturze. 
System może być rozłączony w do-
wolnym momencie przez użytkowni-
ka, przywracając w okapie manual-
ne sterowanie.

Technologia Silence 
firmy Best  
(Cicha praca okapów) 
Okapy firmy Best cha-

rakteryzuje niski poziom hałasu. 
Jednocześnie zachowana zosta-
ła wysoka efektywność zasysania 
i możliwość oczyszczenia dużej ilo-
ści powietrza. Okapy Best oparte na 
tego typu technologii należą do jed-
nych z najcichszych okapów dostęp-
nych obecnie na rynku.

Perimeter Aspiration
(Zasysanie obwodowe 
w wyciągach i pochła-
niaczach) „Perimeter 

aspiration” to system mechaniczny, 
w którym dym i opary wydostające 
się z naczynia są wciągane przez 
części systemu zasysania umiesz-
czone na obwodzie okapu. Dzię-
ki temu jest on atrakcyjny wizualnie  
a filtry przeciwtłuszczowe zostają 
niewidoczne.

Timer 
(Minutnik) Wiele mo-
deli wyposażonych jest 
w elektroniczne ste-

rowniki umożliwiające automatycz-
ne wyłączenie okapu po 5 minutach 
działania. Możliwość regulacji pręd-
kości zasysania zapewnia maksy-
malny komfort.

Remote Control  
(Zdalne sterowanie)
Zdalne sterowanie fir-
my BEST oparte jest 

o najwyższą technologię, umożliwia-
jącą użytkownikowi pełną, zdalną 
kontrolę wielu funkcji okapu. Wyko-
nane z błyszczącej stali piloty są ele-
ganckim dodatkiem.

Okap klasy 
eneretycznej  
A lub A+

JAK DZIAŁAJĄ OKAPY?  
Większość okapów kuchennych działa jako wyciąg lub pochłaniacz. Tryb wy-
ciągu polega na tym, że powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają 
zatrzymane przez filtry przeciwtłuszczowe, a następnie zapachy, opary i skro-
plona para zostają wydalone na zewnątrz budynku poprzez przewód wenty-
lacyjny. W trybie pochłaniacza natomiast powietrze jest zasysane do wnętrza 
okapu, tłuszcze zostają zatrzymane przez filtry przeciwtłuszczowe, a następ-
nie powietrze trafia do filtrów węglowych, które pochłaniają zapachy powstałe 
podczas gotowania, po czym oczyszczone powietrze powraca do pomieszcze-
nia. Wybór zależy przede wszystkim od tego, czy jest możliwe zainstalowanie 
systemu rur wiodących zanieczyszczone powietrze do kanału wentylacyjnego.

OKAPY DZIAŁAJĄCE W TRYBIE WYCIĄGU  
Tryb wyciągu oferuje większe korzyści w zakresie eliminacji nieprzyjemnych 
zapachów i pary wodnej, jednakże wymaga specyficznej instalacji rurowej od-
prowadzającej opary do kanału wentylacyjnego. Wymagane jest zastosowanie 
maksymalnej dopuszczalnej długości rur zaopatrzonych w minimalną liczbę 
zgięć w celu zapewnienia optymalnego działania okapu. Wszystkie otwory wy-
lotowe przewodów mają średnicę 150 mm, co również przyczynia się do mak-
symalizacji efektywności – zastosowanie mniejszej średnicy spowodowałoby 
spadek efektywności i wzrost poziomu hałasu. 
Maksymalna długość przewodów od wylotu okapu do otworu w kanale wen-
tylacyjnym powinna wynosić: 4 metry na 1 zgięcie 90°; 3 metry na 2 zgięcia 
90°; 2 metry na 3 zgięcia 90°.
Przewody nie mogą być połączone z żadnym innym systemem wentylacji ani 
z przewodem kominowym. Okap w trybie wyciągu nie może być stosowa-
ny w pomieszczeniu, w którym użytkowany jest jakikolwiek otwarty przewód 
kominowy, ponieważ niebezpieczne opary powstałe podczas spalania mogą 
zostać wchłonięte ponownie do pomieszczenia (urządzenia zawierające ko-
tły centralnego ogrzewania, piece węglowe, piece na drewno, piece gazowe 
itp.) W celu zapewnienia maksymalnej wydajności pracy okapu metalowe filtry 
przeciwtłuszczowe powinny być wyjmowane i myte delikatnym detergentem 
co 2-3 miesiące, w zależności od sposobu i częstotliwości gotowania. Filtry 
syntetyczne powinny być wymieniane mniej więcej co miesiąc.

TRYB POCHŁANIACZA  
W trybie pochłaniacza powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają 
wychwycone przez filtry przeciwtłuszczowe, a następnie powietrze trafia do 
filtrów węglowych, które pochłaniają zapachy powstałe podczas gotowania, 
po czym oczyszczone powietrze powraca z powrotem do pomieszczenia. Cza-
sami niemożliwe jest dopasowanie systemu rur, wobec czego można zasto-
sować wyłącznie okap pracujący w trybie pochłaniacza. W celu zapewnienia 
nieustannej, maksymalnej wydajności pracy okapu, wymagana jest regular-
na konserwacja: metalowe filtry przeciwtłuszczowe powinny być wyjmowane 
i myte delikatnym detergentem co 2-3 miesiące, w zależności od sposobu 
i częstotliwości gotowania. Filtry syntetyczne powinny być wymieniane mniej 
więcej co miesiąc, natomiast węglowe filtry przeciwzapachowe powinny być 
wymieniane co 2-3 miesiące.

SILNIKI INSTALOWANE POZA OKAPEM 
Wiele modeli Best może być wyposażonych w silnik zewnętrzny lub zainstalo-
wany poza okapem w innym pomieszczeniu ale wewnątrz budynku. W przy-
padku silnika zewnętrznego wszystkie niezbędne części mechaniczne wpra-
wiające go w ruch  znajdują się w skrzyni ze stali szlachetnej. Może być ona 
z łatwością umiejscowiona poza domem, np. na dachu lub na ścianie. Silnik 
zainstalowany poza okapem należy umieścić w innym pomieszczeniu (np. na 
poddaszu), natomiast silnik zewnętrzny należy zainstalować na zewnątrz bu-
dynku. Największą zaletą obydwu modeli jest ogromna redukcja hałasu przy 
jednoczesnym zachowaniu maksymalnej efektywności. 

Minimalna odległość 
między płytą gazową  
a okapem

Minimalna odległość 
między płytą indukcyj-
ną a okapem

Okap wysuwany  
z blatu
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MODEL
 CENA 

DETALICZNA 
BRUTTO 

KOMIN
 NR 

STRONY 

ARCTIC ISLAND PANEL BIAŁY 90  8 999,00 zł w zestawie 62
ARCTIC ISLAND PANEL CZARNY 90  8 999,00 zł w zestawie 62
ARCTIC PANEL BIAŁY 90  7 999,00 zł w zestawie 62
ARCTIC PANEL CZARNY 90  7 999,00 zł w zestawie 62
BELLAGIO LUX MET 60  799,00 zł brak 69
BELLAGIO LUX MET 90  899,00 zł brak 69
BRUNICO LUX XS 60  2 499,00 zł w zestawie 65
CIRCEO FPX 90  2 999,00 zł w zestawie 61
CIRRUS  6 999,00 zł brak 63
CIRRUS EM  6 499,00 zł brak 63
COLLIER  8 499,00 zł 729 zł 28
COLLIER ISLAND  10 999,00 zł w zestawie 6
CUBE BIAŁY  2 999,00 zł brak 47
CUBE CZARNY  2 999,00 zł brak 47
DADO BIAŁO-ZIELONY  3 999,00 zł brak 46
DADO ZIELONO-BIAŁY  3 999,00 zł brak 46
ENIGMA  11 999,00 zł brak 63
EXPO LUX HF BIAŁY 60  2 299,00 zł 149 zł 50
EXPO LUX HF CZARNY 60  2 299,00 zł 149 zł 50
FLAP BIAŁY 80  2 299,00 zł 149 zł 44
FLAP CZARNY 80  2 299,00 zł 149 zł 44
FLUTTUA HF TOUCH BIAŁY 80  4 999,00 zł 499 zł 30
FLUTTUA HF TOUCH CA/CO 80  4 999,00 zł 499 zł 30
FLUTTUA HF TOUCH CZARNY 80  4 999,00 zł 499 zł 30
FLY HB  9 999,00 zł w zestawie 8
FOLGARIDA XS 60  799,00 zł w zestawie 66
FOLGARIDA XS 90  899,00 zł w zestawie 66
FOLGARIDA ANTRACYT 60  999,00 zł w zestawie 67
FOLGARIDA ANTRACYT 90  1 099,00 zł w zestawie 67
GARDA XS 52  749,00 zł brak 68
GARDA XS 70  899,00 zł brak 68
GEMINI BIAŁY  5 999,00 zł brak 10
GEMINI CZARNY  5 999,00 zł brak 10
GHOST 60  1 199,00 zł brak 68
GHOST 90  1 299,00 zł brak 68
GLOSS  5 499,00 zł w zestawie 56
HORIZON HF BIAŁY 80  2 299,00 zł 149 zł 54
HORIZON HF CZARNY 80  2 299,00 zł 149 zł 54
IRIS FPX HF BIAŁY 80  2 299,00 zł 149 zł 55
IRIS FPX HF CZARNY 80  2 299,00 zł 149 zł 55
JOINT HF 90  2 999,00 zł w zestawie 36
KITE HF BIAŁY 80  3 499,00 zł 499 zł 34
KITE HF CZARNY 80  3 499,00 zł 499 zł 34
KITE SMALL HF BIAŁY 55  3 299,00 zł 499 zł 34
KITE SMALL HF CZARNY 55  3 299,00 zł 499 zł 34
LAMPEDUSA ASC XS  2 999,00 zł w zestawie 60
LECCO XS 52  479,00 zł brak 67

MODEL
 CENA 

DETALICZNA 
BRUTTO 

KOMIN
 NR 

STRONY 

LECCO XS 70  499,00 zł brak 67
LIFT VETRO BIAŁY 60 5 999,00 zł brak 26
LIFT VETRO CZARNY 60 5 999,00 zł brak 26
LIFT VETRO BIAŁY 60 EM 5 499,00 zł brak 26
LIFT VETRO CZARNY 60 EM 5 499,00 zł brak 26
MAZARA ASC XS  2 499,00 zł w zestawie 64
MODULAR PANEL  3 499,00 zł w zestawie 61
MOON BIAŁY  3 999,00 zł brak 20
MOON CZARNY  3 999,00 zł brak 20
MOON INOX  3 999,00 zł brak 20
OFFSET HF BIAŁY 80  2 699,00 zł 149 zł 40
OFFSET HF CZARNY 80  2 699,00 zł 149 zł 40
OUTLINE  6 999,00 zł brak 12
OVER SIDE DX  6 999,00 zł 729 zł 38
PANAREA ASC XS  3 999,00 zł w zestawie 60
PLANA HF BIAŁY 80  2 299,00 zł 149 zł 52
PLANA HF CZARNY 80  2 299,00 zł 149 zł 52
SHELF  3 699,00 zł w zestawie 48
SILNIK ZEW. CE 850 Q  999,00 zł 70
SILNIK ZEW. EMD 950  1 499,00 zł 70
SMOOTH HF BIAŁY 80  4 999,00 zł 499 zł 32
SPARK HB  6 999,00 zł w zestawie 58
SPHERA BIAŁY  5 999,00 zł brak 4
SPHERA CHROM  6 999,00 zł brak 4
SPHERA CZARNY  5 999,00 zł brak 4
SPLIT HF BIAŁY 55  2 099,00 zł 149 zł 42
SPLIT HF BIAŁY 80  2 299,00 zł 149 zł 42
SPLIT HF CZARNY 55  2 099,00 zł 149 zł 42
SPLIT HF CZARNY 80  2 299,00 zł 149 zł 42
STRIP VETRO BIAŁY 90 EM  5 999,00 zł brak 24
STRIP VETRO CZARNY 90 EM  5 999,00 zł brak 24
STRIP VETRO HF BIAŁY 90  6 499,00 zł brak 24
STRIP VETRO HF CZARNY 90  6 499,00 zł brak 24
UPPER BIAŁY 90  8 999,00 zł brak 22
UPPER CZARNY 90  8 999,00 zł brak 22
UPPER HB BIAŁY 90 EM  8 499,00 zł brak 22
UPPER HB CZARNY 90 EM  8 499,00 zł brak 22
VERTIGO DOUBLE  11 999,00 zł brak 16
VERTIGO  5 999,00 zł brak 14
VINTAGE  6 499,00 zł brak 18
VISSO FPX 52  1 449,00 zł brak 69
VISSO FPX 70  1 449,00 zł brak 69
ZETA HF PANEL BIAŁY 60  1 799,00 zł w zestawie 66
ZETA HF PANEL BIAŁY 90  1 999,00 zł w zestawie 66
ZETA HF PANEL CZARNY 60  1 799,00 zł w zestawie 66
ZETA HF PANEL CZARNY 90  1 999,00 zł w zestawie 66

OKAPY BEST
Best jest włoskim producentem okapów kuchennych o ponad 30-letniej tradycji. Należący 
dziś do amerykańskiego potentata w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań dla domu i pra-
cy, grupy Nortek, Best jako pierwszy wprowadził nowoczesne wzornictwo i zaawansowaną 
technologię do kuchni. Pierwsze dekoracyjne okapy zostały wyprodukowane w latach 90-
tych a dziś firma Best kontynuuje tę linię działania inwestując w badania i wprowadzając 
rozwiązania nowej generacji. Dzięki temu okapy Best są ciche, wydajne, energooszczęd-
ne i bezpieczne w użytkowaniu a ich pordukcja odbywa się z poszanowaniem środowiska 
naturalnego.
Jesteśmy przekonani, że słowo Best (ang. najlepszy) to nie tylko nazwa, ale również repre-
zentacja sposobu życia i myślenia dążącego do uchwycenia istoty współczesnego życia
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SPHERA

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Lakierowana stal
Chromowana stal RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 160-300 (340) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPHERA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPHERA Biały 07G00001A

SPHERA Chrom 07G00000A

SPHERA Czarny 07G00002A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999124

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Lakierowana stal
Chromowana stal RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 160-300 (340) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPHERA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPHERA Biały 07G00001A

SPHERA Chrom 07G00000A

SPHERA Czarny 07G00002A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999124

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Lakierowana stal
Chromowana stal RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 160-300 (340) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPHERA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPHERA Biały 07G00001A

SPHERA Chrom 07G00000A

SPHERA Czarny 07G00002A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999124

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Lakierowana stal
Chromowana stal RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 160-300 (340) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPHERA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPHERA Biały 07G00001A

SPHERA Chrom 07G00000A

SPHERA Czarny 07G00002A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999124

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
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Collier Island

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 1100 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER ISLAND 07G04000A

08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 1100 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER ISLAND 07G04000A

08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 1100 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER ISLAND 07G04000A

08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 1100 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER ISLAND 07G04000A

08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik
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Fly

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 208 W

Wymiary 1100 mm

Oświetlenie Led 6 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 235-615 (840) m³/h

Ciśnienie 490 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLY
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLY HB 07G05900A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie stal szlachetna + szkło

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 208 W

Wymiary 1100 mm

Oświetlenie Led 6 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 235-615 (840) m³/h

Ciśnienie 490 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLY
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLY HB 07G05900A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie stal szlachetna + szkło

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 208 W

Wymiary 1100 mm

Oświetlenie Led 6 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 235-615 (840) m³/h

Ciśnienie 490 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLY
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLY HB 07G05900A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie stal szlachetna + szkło

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy
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Gemini

Wykończenie Lakierowane aluminium

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 260-330 (350) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GEMINI
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GEMINI Biały 07F23501

GEMINI Czarny 07F23500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 655 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wykończenie Lakierowane aluminium

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 260-330 (350) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GEMINI
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GEMINI Biały 07F23501

GEMINI Czarny 07F23500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 655 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wykończenie Lakierowane aluminium

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 260-330 (350) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GEMINI
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GEMINI Biały 07F23501

GEMINI Czarny 07F23500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 655 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wykończenie Lakierowane aluminium

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 260-330 (350) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GEMINI
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GEMINI Biały 07F23501

GEMINI Czarny 07F23500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 655 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Pilot smart opcjonalnie 08999166
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Outline

Wymiary 440x900 mm

Oświetlenie Halogen 5 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OUTLINE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OUTLINE 07F24000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 45-72 (75) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 280 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wymiary 440x900 mm

Oświetlenie Halogen 5 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OUTLINE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OUTLINE 07F24000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 45-72 (75) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 280 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wymiary 440x900 mm

Oświetlenie Halogen 5 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OUTLINE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OUTLINE 07F24000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 45-72 (75) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 280 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Wymiary 440x900 mm

Oświetlenie Halogen 5 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OUTLINE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OUTLINE 07F24000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 45-72 (75) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 280 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność

Pilot smart opcjonalnie 08999166
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VERTIGO

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VERTIGO 07F24500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VERTIGO 07F24500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VERTIGO 07F24500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie
Electronics Soft Touch 

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VERTIGO 07F24500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -
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VERTIGO 
DOUBLE

Electronics Soft Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność 520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 46-73 (76) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO DOUBLE

Oświetlenie Halogen 6 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Wersja Indeks

VERTIGO DOUBLE 07F24800

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 300 W

Wymiary 500x1000 mm

Electronics Soft Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność 520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 46-73 (76) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO DOUBLE

Oświetlenie Halogen 6 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Wersja Indeks

VERTIGO DOUBLE 07F24800

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 300 W

Wymiary 500x1000 mm

Electronics Soft Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność 520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 46-73 (76) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO DOUBLE

Oświetlenie Halogen 6 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Wersja Indeks

VERTIGO DOUBLE 07F24800

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 300 W

Wymiary 500x1000 mm

Electronics Soft Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 2 Silniki

Wydajność 520-660 (700) m³/h

Poziom hałasu 46-73 (76) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VERTIGO DOUBLE

Oświetlenie Halogen 6 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Wersja Indeks

VERTIGO DOUBLE 07F24800

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (2 szt.)

w zestawie
08999119

(1 szt.)

Pilot smart opcjonalnie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna -

Wykończenie
Polerowana stal 

szlachetna

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 300 W

Wymiary 500x1000 mm
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VINTAGE

Wersja

Pilot smart opcjonalnie

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) w zestawie 08999119

Akcesoria

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Klasa energetyczna -

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

08999166

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VINTAGE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Indeks

VINTAGE 07F23800

Średnica ⌀  630 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wersja

Pilot smart opcjonalnie

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) w zestawie 08999119

Akcesoria

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Klasa energetyczna -

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

08999166

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VINTAGE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Indeks

VINTAGE 07F23800

Średnica ⌀  630 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wersja

Pilot smart opcjonalnie

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) w zestawie 08999119

Akcesoria

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Klasa energetyczna -

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

08999166

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VINTAGE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Indeks

VINTAGE 07F23800

Średnica ⌀  630 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :
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MOON

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

MOON Czarny 07F23002

Akcesoria

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

Pilot smart opcjonalnie 08999166

-

Wykończenie Stal szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MOON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MOON Biały 07F23000

MOON INOX 07F23001

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna

260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

MOON Czarny 07F23002

Akcesoria

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

Pilot smart opcjonalnie 08999166

-

Wykończenie Stal szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MOON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MOON Biały 07F23000

MOON INOX 07F23001

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna

260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

MOON Czarny 07F23002

Akcesoria

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

Pilot smart opcjonalnie 08999166

-

Wykończenie Stal szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MOON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MOON Biały 07F23000

MOON INOX 07F23001

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna

260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Sterowanie
Electronics Soft Touch  

3S + Intensive

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

MOON Czarny 07F23002

Akcesoria

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999119

Pilot smart opcjonalnie 08999166

-

Wykończenie Stal szlachetna RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MOON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MOON Biały 07F23000

MOON INOX 07F23001

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna

260-330 (350) m³/h

Poziom hałasu 43-70 (73) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 150 W

Średnica ⌀ 500 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W
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UPPER

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 199 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

Szerokość 872 mm Wydajność 240-590 (845) (670) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 400 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 40-55 (62) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL UPPER HB UPPER EM UPPER EM

Wykończenie Stal szlachetna Klasa energetyczna A C E

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive Liczba silników 1 Silnik bezszczotkowy 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : UPPER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

UPPER HB Biały 90 07759001

UPPER HB Czarny 90 07759000

UPPER Biały 90 EM 07759501

UPPER Czarny 90 EM 07759500

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999115

Pilot smart opcjonalnie 08999166
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STRIP

CECHY PRODUKTU :

Wersja Indeks

STRIP VETRO HF Biały 90 07758051

STRIP VETRO HF Czarny 90 07758050

STRIP VETRO Biały 90 EM 07758101

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 259 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 555 Pa 405 Pa 250 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : STRIP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL STRIP VETRO HF STRIP VETRO EM STRIP VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna A C E

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Szerokość 840 mm Wydajność 310-630 (705) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

STRIP VETRO Czarny 90 EM 07758100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

CECHY PRODUKTU :

Wersja Indeks

STRIP VETRO HF Biały 90 07758051

STRIP VETRO HF Czarny 90 07758050

STRIP VETRO Biały 90 EM 07758101

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 259 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 555 Pa 405 Pa 250 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : STRIP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL STRIP VETRO HF STRIP VETRO EM STRIP VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna A C E

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Szerokość 840 mm Wydajność 310-630 (705) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

STRIP VETRO Czarny 90 EM 07758100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

CECHY PRODUKTU :

Wersja Indeks

STRIP VETRO HF Biały 90 07758051

STRIP VETRO HF Czarny 90 07758050

STRIP VETRO Biały 90 EM 07758101

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 259 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 555 Pa 405 Pa 250 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : STRIP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL STRIP VETRO HF STRIP VETRO EM STRIP VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna A C E

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Szerokość 840 mm Wydajność 310-630 (705) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

STRIP VETRO Czarny 90 EM 07758100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

CECHY PRODUKTU :

Wersja Indeks

STRIP VETRO HF Biały 90 07758051

STRIP VETRO HF Czarny 90 07758050

STRIP VETRO Biały 90 EM 07758101

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 259 W 269 W 269 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q

Oświetlenie Taśma Led 9 W Ciśnienie 555 Pa 405 Pa 250 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : STRIP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL STRIP VETRO HF STRIP VETRO EM STRIP VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna A C E

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Szerokość 840 mm Wydajność 310-630 (705) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

STRIP VETRO Czarny 90 EM 07758100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115
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LIFT

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 260 W 260 W 260 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

MODEL PRODUKTU : LIFT

Szerokość 560 mm Wydajność 315-610 (660) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led Ciśnienie 428 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL LIFT VETRO HF LIFT VETRO EM LIFT VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna C C E

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LIFT VETRO Biały 60 07756005A

LIFT VETRO Czarny 60 07756001A

LIFT VETRO Biały 60 EM 07756105A

LIFT VETRO Czarny 60 EM 07756101A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 260 W 260 W 260 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

MODEL PRODUKTU : LIFT

Szerokość 560 mm Wydajność 315-610 (660) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led Ciśnienie 428 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL LIFT VETRO HF LIFT VETRO EM LIFT VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna C C E

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LIFT VETRO Biały 60 07756005A

LIFT VETRO Czarny 60 07756001A

LIFT VETRO Biały 60 EM 07756105A

LIFT VETRO Czarny 60 EM 07756101A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 260 W 260 W 260 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

MODEL PRODUKTU : LIFT

Szerokość 560 mm Wydajność 315-610 (660) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led Ciśnienie 428 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL LIFT VETRO HF LIFT VETRO EM LIFT VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna C C E

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LIFT VETRO Biały 60 07756005A

LIFT VETRO Czarny 60 07756001A

LIFT VETRO Biały 60 EM 07756105A

LIFT VETRO Czarny 60 EM 07756101A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 260 W 260 W 260 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

MODEL PRODUKTU : LIFT

Szerokość 560 mm Wydajność 315-610 (660) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led Ciśnienie 428 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL LIFT VETRO HF LIFT VETRO EM LIFT VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna C C E

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LIFT VETRO Biały 60 07756005A

LIFT VETRO Czarny 60 07756001A

LIFT VETRO Biały 60 EM 07756105A

LIFT VETRO Czarny 60 EM 07756101A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy Pobór mocy 260 W 260 W 260 W

RYSUNEK TECHNICZNY : Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz Wyciąg Wyciąg

CECHY PRODUKTU :

MODEL PRODUKTU : LIFT

Szerokość 560 mm Wydajność 315-610 (660) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

Oświetlenie Taśma Led Ciśnienie 428 Pa 405 Pa 250 Pa

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Poziom hałasu 50-62 (65) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW 48-64 (68) dB(A) re 1pW

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w blacie MODEL LIFT VETRO HF LIFT VETRO EM LIFT VETRO EM

Wykończenie Stal szlachetna + szkło Klasa energetyczna C C E

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive Liczba silników 1 Silnik 1 Silnik 

zewnętrzny CE 850Q
1 Silnik 

zewnętrzny EMD 950

KARTA PRODUKTU

RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LIFT VETRO Biały 60 07756005A

LIFT VETRO Czarny 60 07756001A

LIFT VETRO Biały 60 EM 07756105A

LIFT VETRO Czarny 60 EM 07756101A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999115
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COLLIER 

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER 07F56100A

08999166

Komin opcjonalnie 08846587

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER 07F56100A

08999166

Komin opcjonalnie 08846587

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER 07F56100A

08999166

Komin opcjonalnie 08846587

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2 szt.)

Pilot smart opcjonalnie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 49-56 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Wykończenie Polerowana 
stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 300-620 (720) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : COLLIER
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

COLLIER 07F56100A

08999166

Komin opcjonalnie 08846587

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C
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FLUTTUA 
TOUCH

Komin opcjonalnie 08846560

FLUTTUA HF TOUCH CA/CO 80 07G05150

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestwaie 08999127

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Polerowana stal 
 + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLUTTUA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLUTTUA HF TOUCH Czarny 80 07G05151

FLUTTUA HF TOUCH Biały 80 07G05152

Komin opcjonalnie 08846560

FLUTTUA HF TOUCH CA/CO 80 07G05150

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestwaie 08999127

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Polerowana stal 
 + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLUTTUA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLUTTUA HF TOUCH Czarny 80 07G05151

FLUTTUA HF TOUCH Biały 80 07G05152

Komin opcjonalnie 08846560

FLUTTUA HF TOUCH CA/CO 80 07G05150

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestwaie 08999127

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Polerowana stal 
 + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLUTTUA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLUTTUA HF TOUCH Czarny 80 07G05151

FLUTTUA HF TOUCH Biały 80 07G05152

Komin opcjonalnie 08846560

FLUTTUA HF TOUCH CA/CO 80 07G05150

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestwaie 08999127

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Polerowana stal 
 + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLUTTUA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLUTTUA HF TOUCH Czarny 80 07G05151

FLUTTUA HF TOUCH Biały 80 07G05152
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SMOOTH

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/
W1OUsYaEvmc

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 258 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SMOOTH
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SMOOTH HF Biały 80 07G05250

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999127

Komin opcjonalnie 08846560

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 258 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SMOOTH
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SMOOTH HF Biały 80 07G05250

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999127

Komin opcjonalnie 08846560

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 258 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SMOOTH
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SMOOTH HF Biały 80 07G05250

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999127

Komin opcjonalnie 08846560

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 258 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SMOOTH
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SMOOTH HF Biały 80 07G05250

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999127

Komin opcjonalnie 08846560

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło
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KITE / KITE SMALL

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/
JKoZi6srWQI

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KITE SMALL HF Biały 55 07F20750

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999127

Akcesoria

Komin opcjonalnie 08846562

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : KITE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

KITE HF Biały 80 07F20701

KITE HF Czarny 80 07F20700

KITE SMALL HF Czarny 55 07F20751

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KITE SMALL HF Biały 55 07F20750

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999127

Akcesoria

Komin opcjonalnie 08846562

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : KITE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

KITE HF Biały 80 07F20701

KITE HF Czarny 80 07F20700

KITE SMALL HF Czarny 55 07F20751

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KITE SMALL HF Biały 55 07F20750

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999127

Akcesoria

Komin opcjonalnie 08846562

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-610 (740) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2  x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : KITE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

KITE HF Biały 80 07F20701

KITE HF Czarny 80 07F20700

KITE SMALL HF Czarny 55 07F20751

Indeks

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie
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JOINT

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/
QtMzCpdH3ns

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik HF

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : JOINT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

JOINT HF 90 07L01000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik HF

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : JOINT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

JOINT HF 90 07L01000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik HF

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : JOINT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

JOINT HF 90 07L01000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A
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OVER SIDE
Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OVER SIDE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OVER SIDE DX 07F56200A

Akcesoria Indeks

900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846588

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-400 (650) m³/h

Ciśnienie 400 Pa

Poziom hałasu 49-66 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OVER SIDE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OVER SIDE DX 07F56200A

Akcesoria Indeks

900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846588

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-400 (650) m³/h

Ciśnienie 400 Pa

Poziom hałasu 49-66 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OVER SIDE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OVER SIDE DX 07F56200A

Akcesoria Indeks

900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846588

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-400 (650) m³/h

Ciśnienie 400 Pa

Poziom hałasu 49-66 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OVER SIDE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OVER SIDE DX 07F56200A

Akcesoria Indeks

900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846588

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-400 (650) m³/h

Ciśnienie 400 Pa

Poziom hałasu 49-66 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OVER SIDE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OVER SIDE DX 07F56200A

Akcesoria Indeks

900 mm

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846588

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pilot smart opcjonalnie 08999166

Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-400 (650) m³/h

Ciśnienie 400 Pa

Poziom hałasu 49-66 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 259 W

Szerokość
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OFFSET 

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/m-gRgsTW0n0

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

CECHY PRODUKTU :

Montaż

Ciśnienie 575 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Sterowanie
Clear Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-620 (750) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OFFSET
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OFFSET HF Biały 80 07F63053

OFFSET HF Czarny 80 07F63052

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

CECHY PRODUKTU :

Montaż

Ciśnienie 575 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-620 (750) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OFFSET
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OFFSET HF Biały 80 07F63053

OFFSET HF Czarny 80 07F63052

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

CECHY PRODUKTU :

Montaż

Ciśnienie 575 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-620 (750) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OFFSET
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OFFSET HF Biały 80 07F63053

OFFSET HF Czarny 80 07F63052

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz
Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

CECHY PRODUKTU :

Montaż

Ciśnienie 575 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Szkło

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-620 (750) m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : OFFSET
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

OFFSET HF Biały 80 07F63053

OFFSET HF Czarny 80 07F63052

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU :

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz
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SPLIT

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/63gjc4BkJME

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 305-620 (710) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 49-67 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Capacitive Touch  
3S + Intensive

Szkło

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPLIT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPLIT HF Czarny 55 07F62050

SPLIT HF Biały 55 07F62051

SPLIT HF Czarny 80 07F62052

SPLIT HF Biały 80 07F62053

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

Sterowanie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 305-620 (710) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 49-67 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Capacitive Touch  
3S + Intensive

Szkło

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPLIT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPLIT HF Czarny 55 07F62050

SPLIT HF Biały 55 07F62051

SPLIT HF Czarny 80 07F62052

SPLIT HF Biały 80 07F62053

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

Sterowanie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 305-620 (710) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 49-67 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Capacitive Touch  
3S + Intensive

Szkło

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPLIT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPLIT HF Czarny 55 07F62050

SPLIT HF Biały 55 07F62051

SPLIT HF Czarny 80 07F62052

SPLIT HF Biały 80 07F62053

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

Sterowanie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 305-620 (710) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 49-67 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 550 - 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Capacitive Touch  
3S + Intensive

Szkło

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPLIT
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPLIT HF Czarny 55 07F62050

SPLIT HF Biały 55 07F62051

SPLIT HF Czarny 80 07F62052

SPLIT HF Biały 80 07F62053

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999801 

(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

Sterowanie
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FLAP
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FLAP

Wydajność 290-595 (690) m³/h

Ciśnienie 490 Pa

Poziom hałasu 45-63 (66) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 182 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Szklo

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLAP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLAP Biały 80 07F95001

FLAP Czarny 80 07F95003

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.)

w zestawie 08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

Wydajność 290-595 (690) m³/h

Ciśnienie 490 Pa

Poziom hałasu 45-63 (66) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 182 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Szklo

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FLAP
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FLAP Biały 80 07F95001

FLAP Czarny 80 07F95003

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.)

w zestawie 08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846590
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DADO

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 240-460 (590) m³/h

Ciśnienie 495 Pa

Poziom hałasu 50-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 184 W

Szerokość 350 mm

Klasa energetyczna B

Wykończenie Technopolimer

DANE PRODUKTU :

Montaż

Oświetlenie Led 1 x 4 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : DADO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

DADO Zielono-Biały 07G02601

DADO Biało-Zielony 07G02600

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846574

CECHY PRODUKTU :

w zestwaie

Sterowanie Steel Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Ścienny

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 240-460 (590) m³/h

Ciśnienie 495 Pa

Poziom hałasu 50-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 184 W

Szerokość 350 mm

Klasa energetyczna B

Wykończenie Technopolimer

DANE PRODUKTU :

Montaż

Oświetlenie Led 1 x 4 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : DADO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

DADO Zielono-Biały 07G02601

DADO Biało-Zielony 07G02600

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846574

CECHY PRODUKTU :

w zestwaie

Sterowanie Steel Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Ścienny

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 240-460 (590) m³/h

Ciśnienie 495 Pa

Poziom hałasu 50-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 184 W

Szerokość 350 mm

Klasa energetyczna B

Wykończenie Technopolimer

DANE PRODUKTU :

Montaż

Oświetlenie Led 1 x 4 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : DADO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

DADO Zielono-Biały 07G02601

DADO Biało-Zielony 07G02600

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846574

CECHY PRODUKTU :

w zestwaie

Sterowanie Steel Touch 
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Ścienny

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)
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CUBE

Pobór mocy 220 W

Wymiary 400 x 400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CUBE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CUBE Biały 07G03802A

CUBE Czarny 07G03803A

08999138

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 210-420 (475) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna E

Wykończenie Lakierowana stal

Sterowanie

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie

Pobór mocy 220 W

Wymiary 400 x 400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CUBE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CUBE Biały 07G03802A

CUBE Czarny 07G03803A

08999138

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 210-420 (475) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna E

Wykończenie Lakierowana stal

Sterowanie

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie

Pobór mocy 220 W

Wymiary 400 x 400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Pochłaniacz

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CUBE
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CUBE Biały 07G03802A

CUBE Czarny 07G03803A

08999138

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 210-420 (475) m³/h

Poziom hałasu 50-66 (68) dB(A) re 1pW

RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna E

Wykończenie Lakierowana stal

Sterowanie

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie
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SHELF

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-590 (685) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SHELF
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SHELF 07G03600A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999138

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-590 (685) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SHELF
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SHELF 07G03600A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999138

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-590 (685) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SHELF
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SHELF 07G03600A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999138

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 280-590 (685) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SHELF
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SHELF 07G03600A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999138

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna
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EXPO

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/
z52YCloYhsE

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie

CECHY PRODUKTU :

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

600 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie
Clear Touch  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-625 (765) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość

Ciśnienie 576 Pa

DANE PRODUKTU :

Montaż

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : EXPO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

EXPO LUX HF Biały 60 07F64201

EXPO LUX HF Czarny 60 07F64200

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

Stal szlachetna + szkło

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie

CECHY PRODUKTU :

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

600 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-625 (765) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość

Ciśnienie 576 Pa

DANE PRODUKTU :

Montaż

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : EXPO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

EXPO LUX HF Biały 60 07F64201

EXPO LUX HF Czarny 60 07F64200

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

Stal szlachetna + szkło

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie

CECHY PRODUKTU :

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie

600 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Clear Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 330-625 (765) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość

Ciśnienie 576 Pa

DANE PRODUKTU :

Montaż

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : EXPO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

EXPO LUX HF Biały 60 07F64201

EXPO LUX HF Czarny 60 07F64200

08999801
(kpl. 2 szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

Stal szlachetna + szkło
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PLANA
DANE PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PLANA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PLANA HF Czarny 80 07F97050

PLANA HF Biały 80 07F97051

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

CECHY PRODUKTU :

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PLANA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PLANA HF Czarny 80 07F97050

PLANA HF Biały 80 07F97051

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

CECHY PRODUKTU :

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PLANA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PLANA HF Czarny 80 07F97050

PLANA HF Biały 80 07F97051

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

CECHY PRODUKTU :

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

DANE PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PLANA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PLANA HF Czarny 80 07F97050

PLANA HF Biały 80 07F97051

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

CECHY PRODUKTU :

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW
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HORIZON 

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/
U6NhdAfXnp0

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : HORIZON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

HORIZON HF Biały 80 07F96101

HORIZON HF Czarny 80 07F96100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-620 (750) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Komin opcjonalnie 08846590

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : HORIZON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

HORIZON HF Biały 80 07F96101

HORIZON HF Czarny 80 07F96100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-620 (750) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Komin opcjonalnie 08846590

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : HORIZON
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

HORIZON HF Biały 80 07F96101

HORIZON HF Czarny 80 07F96100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-620 (750) m³/h

Ciśnienie 525 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Komin opcjonalnie 08846590

Szerokość 800 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm
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HORIZON IRIS

ZOBACZ PREZENTACJĘ 
MODELU

http://youtu.be/ 
68GoD12NWF0

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : IRIS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

IRIS FPX HF Czarny 80 07F94103

IRIS FPX HF Biały 80 07F94102

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : IRIS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

IRIS FPX HF Czarny 80 07F94103

IRIS FPX HF Biały 80 07F94102

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 800 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 310-590 (680) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : IRIS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

IRIS FPX HF Czarny 80 07F94103

IRIS FPX HF Biały 80 07F94102

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

w zestawie 08999801 
(kpl. 2szt.)

Komin opcjonalnie 08846590

A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF
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GLOSS

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

50-66 (69) dB(A) re 1pW

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GLOSS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GLOSS 07F50000A

Akcesoria Indeks

Wymiary 435 x 455 mm

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999114

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pobór mocy 259 W

Montaż Wyspowy

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 295-610 (710) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

50-66 (69) dB(A) re 1pW

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GLOSS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GLOSS 07F50000A

Akcesoria Indeks

Wymiary 435 x 455 mm

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999114

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pobór mocy 259 W

Montaż Wyspowy

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 295-610 (710) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

50-66 (69) dB(A) re 1pW

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GLOSS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GLOSS 07F50000A

Akcesoria Indeks

Wymiary 435 x 455 mm

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal 
szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999114

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Pobór mocy 259 W

Montaż Wyspowy

Oświetlenie Led 3 x 3 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 295-610 (710) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu
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SPARK

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 202 W

Wymiary 1000x700 mm

Oświetlenie Led 4 x 3 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPARK
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPARK HB 07F54100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 202 W

Wymiary 1000x700 mm

Oświetlenie Led 4 x 3 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPARK
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPARK HB 07F54100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 202 W

Wymiary 1000x700 mm

Oświetlenie Led 4 x 3 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPARK
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPARK HB 07F54100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 202 W

Wymiary 1000x700 mm

Oświetlenie Led 4 x 3 W

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : SPARK
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

SPARK HB 07F54100

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie
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PANAREA LAMPEDUSA

330 W

Szerokość 600 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Oświetlenie Halogen 4 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PANAREA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PANAREA ASC XS 077F9001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna D

Filtr węglowy
(1 szt.)

opcjonalnie 08999568C1S
(1 szt.)

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  320 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LAMPEDUSA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LAMPEDUSA ASC XS 077F2010A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999568

(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

330 W

Szerokość 600 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Oświetlenie Halogen 4 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PANAREA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PANAREA ASC XS 077F9001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna D

Filtr węglowy
(1 szt.)

opcjonalnie 08999568C1S
(1 szt.)

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  320 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LAMPEDUSA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LAMPEDUSA ASC XS 077F2010A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999568

(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

330 W

Szerokość 600 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Oświetlenie Halogen 4 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PANAREA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PANAREA ASC XS 077F9001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna D

Filtr węglowy
(1 szt.)

opcjonalnie 08999568C1S
(1 szt.)

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  320 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LAMPEDUSA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LAMPEDUSA ASC XS 077F2010A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999568

(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C

330 W

Szerokość 600 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Oświetlenie Halogen 4 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : PANAREA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

PANAREA ASC XS 077F9001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna D

Filtr węglowy
(1 szt.)

opcjonalnie 08999568C1S
(1 szt.)

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  320 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LAMPEDUSA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LAMPEDUSA ASC XS 077F2010A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999568

(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna C
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CIRCEO MODULAR

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999080

(kpl. 2 szt.)

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CIRCEO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CIRCEO FPX 90

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna D

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-560 (655) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 470 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 310 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wykończenie

077L9700A

900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

48-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MODULAR
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MODULAR PANEL 077N5300A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal szlachetna + 
Panel frontowy

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 290-590 (705) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999080

(kpl. 2 szt.)

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CIRCEO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CIRCEO FPX 90

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna D

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-560 (655) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 470 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 310 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wykończenie

077L9700A

900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

48-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MODULAR
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MODULAR PANEL 077N5300A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal szlachetna + 
Panel frontowy

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 290-590 (705) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999080

(kpl. 2 szt.)

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CIRCEO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CIRCEO FPX 90

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna D

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-560 (655) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 470 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 310 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wykończenie

077L9700A

900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

48-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MODULAR
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MODULAR PANEL 077N5300A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal szlachetna + 
Panel frontowy

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 290-590 (705) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie 08999080

(kpl. 2 szt.)

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : CIRCEO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

CIRCEO FPX 90

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna D

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Soft Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-560 (655) m³/h

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 470 Pa

Poziom hałasu 49-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 310 W

Szerokość 900 mm

Oświetlenie Halogen 3 x 20 W

Wykończenie

077L9700A

900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

48-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MODULAR
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MODULAR PANEL 077N5300A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999801 

(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Polerowana stal szlachetna + 
Panel frontowy

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników 1 Silnik

Wydajność 290-590 (705) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu
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Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Wymiary 900 x 600 mm

Oświetlenie Led 4 x 2,25 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 200 W

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ARCTIC ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ARCTIC ISLAND HB Biały 90 07L07001

ARCTIC ISLAND HB Czarny 90 07L07000

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy 

KARTA PRODUKTU

Montaż Ścienny

08999118

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

08999166opcjonalniePilot smart

Akcesoria

Indeks

07L07101

07L07100

MODEL PRODUKTU : ARCTIC
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja

ARCTIC HB Biały 90

ARCTIC HB Czarny 90

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna A+

Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

Pobór mocy 195 W

Wymiary 900 x 500 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Wymiary 900 x 600 mm

Oświetlenie Led 4 x 2,25 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 200 W

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ARCTIC ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ARCTIC ISLAND HB Biały 90 07L07001

ARCTIC ISLAND HB Czarny 90 07L07000

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy 

KARTA PRODUKTU

Montaż Ścienny

08999118

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

08999166opcjonalniePilot smart

Akcesoria

Indeks

07L07101

07L07100

MODEL PRODUKTU : ARCTIC
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja

ARCTIC HB Biały 90

ARCTIC HB Czarny 90

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna A+

Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

Pobór mocy 195 W

Wymiary 900 x 500 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Wymiary 900 x 600 mm

Oświetlenie Led 4 x 2,25 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 200 W

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ARCTIC ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ARCTIC ISLAND HB Panel Biały 90 07L07001

ARCTIC ISLAND HB Panel Czarny 90 07L07000

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy 

,

KARTA PRODUKTU

Montaż Ścienny

08999118

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

08999166opcjonalniePilot smart

Akcesoria

Indeks

07L07101

07L07100

MODEL PRODUKTU : ARCTIC
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja

ARCTIC HB Panel Biały 90

ARCTIC HB Panel Czarny 90

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna A+

Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

Pobór mocy 195 W

Wymiary 900 x 500 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Wymiary 900 x 600 mm

Oświetlenie Led 4 x 2,25 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 200 W

Montaż Wyspowy

Klasa energetyczna A+

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

08999118

Pilot smart opcjonalnie 08999166

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ARCTIC ISLAND
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ARCTIC ISLAND HB Biały 90 07L07001

ARCTIC ISLAND HB Czarny 90 07L07000

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy 

KARTA PRODUKTU

Montaż Ścienny

08999118

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

08999166opcjonalniePilot smart

Akcesoria

Indeks

07L07101

07L07100

MODEL PRODUKTU : ARCTIC
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja

ARCTIC HB Biały 90

ARCTIC HB Czarny 90

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Wydajność 320-570 (715-830) m³/h

Ciśnienie 390 Pa

Poziom hałasu 40-56 (63) dB(A) re 1pW

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Slider Touch 
6S + 2 Intensive

Liczba silników 1 Silnik
 bezszczotkowy RYSUNEK TECHNICZNY :

Klasa energetyczna A+

Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr fala

Pobór mocy 195 W

Wymiary 900 x 500 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

62

ARCTIC ISLAND ARCTIC

OK
AP

 S
UF

IT
OW

Y/
N

AŚ
CI

EN
N

Y



Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 
zewnętrzny CE 850Q

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Wymiary 1100 x 700 mm

Oświetlenie Led 6 x 3  W

MODEL CIRRUS HF CIRRUS EM CIRRUS EM

Klasa energetyczna A C E

Wersja

CIRRUS HF

CIRRUS EM

Indeks

07F57600

07F57100A

Wydajność 330-625 (765) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

405 Pa 250 Pa

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

278 W 278 W

Montaż Do zabudowy w suficie

MODEL PRODUKTU : CIRRUS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Poziom hałasu 61-65 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 268 W

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Ciśnienie 535 Pa

KARTA PRODUKTU

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

CECHY PRODUKTU :Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 
zewnętrzny CE 850Q

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Wymiary 1100 x 700 mm

Oświetlenie Led 6 x 3  W

MODEL CIRRUS HF CIRRUS EM CIRRUS EM

Klasa energetyczna A C E

Wersja

CIRRUS HF

CIRRUS EM

Indeks

07F57600

07F57100A

Wydajność 330-625 (765) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

405 Pa 250 Pa

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

278 W 278 W

Montaż Do zabudowy w suficie

MODEL PRODUKTU : CIRRUS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Poziom hałasu 61-65 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 268 W

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Ciśnienie 535 Pa

KARTA PRODUKTU

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 
zewnętrzny CE 850Q

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Wymiary 1100 x 700 mm

Oświetlenie Led 6 x 3  W

MODEL CIRRUS HF CIRRUS EM CIRRUS EM

Klasa energetyczna A C E

Wersja

CIRRUS HF

CIRRUS EM

Indeks

07F57600

07F57100A

Wydajność 330-625 (765) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

405 Pa 250 Pa

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

278 W 278 W

Montaż Do zabudowy w suficie

MODEL PRODUKTU : CIRRUS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Poziom hałasu 61-65 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 268 W

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Ciśnienie 535 Pa

KARTA PRODUKTU

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 
zewnętrzny CE 850Q

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Wymiary 1100 x 700 mm

Oświetlenie Led 6 x 3  W

MODEL CIRRUS HF CIRRUS EM CIRRUS EM

Klasa energetyczna A C E

Wersja

CIRRUS HF

CIRRUS EM

Indeks

07F57600

07F57100A

Wydajność 330-625 (765) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

405 Pa 250 Pa

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

278 W 278 W

Montaż Do zabudowy w suficie

MODEL PRODUKTU : CIRRUS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Poziom hałasu 61-65 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 268 W

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Ciśnienie 535 Pa

KARTA PRODUKTU

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Liczba silników 1 Silnik HF 1 Silnik 
zewnętrzny CE 850Q

1 Silnik 
zewnętrzny EMD 950

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Steel Touch   
3S + Intensive

Wymiary 1100 x 700 mm

Oświetlenie Led 6 x 3  W

MODEL CIRRUS HF CIRRUS EM CIRRUS EM

Klasa energetyczna A C E

Wersja

CIRRUS HF

CIRRUS EM

Indeks

07F57600

07F57100A

Wydajność 330-625 (765) m³/h 275-490 (645) m³/h 200-365 (525) m³/h

405 Pa 250 Pa

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

48-64 (68) dB(A) re 1pW 49-64 (70) dB(A) re 1pW

278 W 278 W

Montaż Do zabudowy w suficie

MODEL PRODUKTU : CIRRUS
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

DANE PRODUKTU :

Poziom hałasu 61-65 (69) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 268 W

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Ciśnienie 535 Pa

KARTA PRODUKTU

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

CECHY PRODUKTU :

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Oświetlenie Led 12 x 3 W

Klasa energetyczna C

Średnica ⌀  1100 mm

430 Pa

Montaż Do zabudowy w suficie

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 50-65 (67) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 296 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 345-640 (780) m³/h

Ciśnienie

Sterowanie Electronics Light Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ENIGMA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ENIGMA 07G01000A

Wykończenie Lakierowana stal 

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Oświetlenie Led 12 x 3 W

Klasa energetyczna C

Średnica ⌀  1100 mm

430 Pa

Montaż Do zabudowy w suficie

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 50-65 (67) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 296 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 345-640 (780) m³/h

Ciśnienie

Sterowanie Electronics Light Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ENIGMA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ENIGMA 07G01000A

Wykończenie Lakierowana stal 

Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Oświetlenie Led 12 x 3 W

Klasa energetyczna C

Średnica ⌀  1100 mm

430 Pa

Montaż Do zabudowy w suficie

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 50-65 (67) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 296 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 345-640 (780) m³/h

Ciśnienie

Sterowanie Electronics Light Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ENIGMA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ENIGMA 07G01000A

Wykończenie Lakierowana stal 
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Akcesoria Indeks

Pilot smart w zestawie 08999166

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Oświetlenie Led 12 x 3 W

Klasa energetyczna C

Średnica ⌀  1100 mm

430 Pa

Montaż Do zabudowy w suficie

Sposób pracy Wyciąg

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Poziom hałasu 50-65 (67) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 296 W

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 345-640 (780) m³/h

Ciśnienie

Sterowanie Electronics Light Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ENIGMA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ENIGMA 07G01000A

Wykończenie Lakierowana stal 



MAZARA

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MAZARA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MAZARA ASC XS 077F2305A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999111

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MAZARA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MAZARA ASC XS 077F2305A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999111

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr stalowy

1 Silnik

Wydajność 280-560 (635) m³/h

Ciśnienie 480 Pa

Poziom hałasu 51-65 (68) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Średnica ⌀  400 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : MAZARA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

MAZARA ASC XS 077F2305A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
(1 szt.) opcjonalnie 08999111

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim  
3S + Intensive RYSUNEK TECHNICZNY :

Liczba silników
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BRUNICO

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999802

Szerokość 600 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie
Electronics Slim Display  

3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BRUNICO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BRUNICO LUX XS 60 077F3001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999802

Szerokość 600 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BRUNICO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BRUNICO LUX XS 60 077F3001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999802

Szerokość 600 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BRUNICO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BRUNICO LUX XS 60 077F3001A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) w zestawie 08999802

Szerokość 600 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 290-590 (660) m³/h

Ciśnienie 475 Pa

Poziom hałasu 48-56 (64) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BRUNICO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BRUNICO LUX XS 60 077F3001A
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ZETA

ZETA

FOLGARIDA

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ZETA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ZETA HF Czarny 60 07PA3052

ZETA HF Biały 60 07PA3053

ZETA HF Czarny 90 07PA3056

ZETA HF Biały 90 07PA3057

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie

Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

E

Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA XS 60 07001776A

FOLGARIDA XS 90 07001775A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Sposób pracy

Klasa energetyczna

Wykończenie

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ZETA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ZETA HF Czarny 60 07PA3052

ZETA HF Biały 60 07PA3053

ZETA HF Czarny 90 07PA3056

ZETA HF Biały 90 07PA3057

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie

Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

E

Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA XS 60 07001776A

FOLGARIDA XS 90 07001775A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Sposób pracy

Klasa energetyczna

Wykończenie

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ZETA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ZETA HF Panel Czarny 60 07PA3052

ZETA HF Panel Biały 60 07PA3053

ZETA HF Panel Czarny 90 07PA3056

ZETA HF Panel Biały 90 07PA3057

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 600 - 900 mm

Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

E

Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA XS 60 07001776A

FOLGARIDA XS 90 07001775A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Sposób pracy

Klasa energetyczna

Wykończenie

Poziom hałasu 51-66 (71) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 255 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Led 2 X 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

08999113

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna A

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Capacitive Touch  
3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik HF RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 340-630 (770) m³/h

Ciśnienie 550 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : ZETA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

ZETA HF Czarny 60 07PA3052

ZETA HF Biały 60 07PA3053

ZETA HF Czarny 90 07PA3056

ZETA HF Biały 90 07PA3057

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.) opcjonalnie

Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

E

Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA XS 60 07001776A

FOLGARIDA XS 90 07001775A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Sposób pracy

Klasa energetyczna

Wykończenie
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FOLGARIDA RAIL LECCO
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Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

⌀ 150 mm

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna E

Wykończenie Antracyt + szyna
koloru mosiądz

Sterowanie Slider  3S

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA RAIL
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA Antracyt 60 07002157A

FOLGARIDA Antracyt 90 07002158A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU :

Średnica wylotu

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 240-375 m³/h

Ciśnienie 240 Pa

52-64 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 520 - 700  mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LECCO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LECCO XS 52 07E01026A

LECCO XS 70 07E01019A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna E

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

⌀ 150 mm

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna E

Wykończenie Antracyt + szyna
koloru mosiądz

Sterowanie Slider  3S

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA RAIL
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA Antracyt 60 07002157A

FOLGARIDA Antracyt 90 07002158A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU :

Średnica wylotu

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 240-375 m³/h

Ciśnienie 240 Pa

52-64 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 520 - 700  mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LECCO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LECCO XS 52 07E01026A

LECCO XS 70 07E01019A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna E

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

⌀ 150 mm

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna E

Wykończenie Antracyt + szyna
koloru mosiądz

Sterowanie Slider  3S

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA RAIL
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA Antracyt 60 07002157A

FOLGARIDA Antracyt 90 07002158A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU :

Średnica wylotu

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 240-375 m³/h

Ciśnienie 240 Pa

52-64 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 520 - 700  mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LECCO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LECCO XS 52 07E01026A

LECCO XS 70 07E01019A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna E

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Pobór mocy 176 W

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

⌀ 150 mm

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 270-435 m³/h

Ciśnienie 232 Pa

Poziom hałasu 51-63 dB(A) re 1pW

CECHY PRODUKTU :

Montaż Ścienny

Klasa energetyczna E

Wykończenie Antracyt + szyna
koloru mosiądz

Sterowanie Slider  3S

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : FOLGARIDA RAIL
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

FOLGARIDA Antracyt 60 07002157A

FOLGARIDA Antracyt 90 07002158A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU :

Średnica wylotu

Oświetlenie Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Slider  3S

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 240-375 m³/h

Ciśnienie 240 Pa

52-64 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 176 W

Szerokość 520 - 700  mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : LECCO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

LECCO XS 52 07E01026A

LECCO XS 70 07E01019A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna E
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GHOST GARDA

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GHOST
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GHOST 60 07G06001

GHOST 90 07G06000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 335-530 m³/h

Ciśnienie 420 Pa

Poziom hałasu 48-59 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna D

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Push buttons 3S

Liczba silników 1 Silnik

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 50-67 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Display 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 285-600 (700) m³/h

Ciśnienie 474 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GARDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GARDA XS 52 07E02051A

GARDA XS 70 07E02052A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GHOST
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GHOST 60 07G06001

GHOST 90 07G06000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 335-530 m³/h

Ciśnienie 420 Pa

Poziom hałasu 48-59 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna D

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Push buttons 3S

Liczba silników 1 Silnik

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 50-67 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Display 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 285-600 (700) m³/h

Ciśnienie 474 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GARDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GARDA XS 52 07E02051A

GARDA XS 70 07E02052A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GHOST
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GHOST 60 07G06001

GHOST 90 07G06000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 335-530 m³/h

Ciśnienie 420 Pa

Poziom hałasu 48-59 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna D

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Push buttons 3S

Liczba silników 1 Silnik

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 50-67 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Display 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 285-600 (700) m³/h

Ciśnienie 474 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GARDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GARDA XS 52 07E02051A

GARDA XS 70 07E02052A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GHOST
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GHOST 60 07G06001

GHOST 90 07G06000

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 335-530 m³/h

Ciśnienie 420 Pa

Poziom hałasu 48-59 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 220 W

Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna D

Wykończenie Stal szlachetna + szkło

Sterowanie Push buttons 3S

Liczba silników 1 Silnik

Szerokość 600 - 900 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Poziom hałasu 50-67 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 290 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Halogen 2 x 20 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Sterowanie Electronics Display 
 3S + Intensive

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność 285-600 (700) m³/h

Ciśnienie 474 Pa

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : GARDA
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

GARDA XS 52 07E02051A

GARDA XS 70 07E02052A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna C

Wykończenie Stal szlachetna
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BELLAGIO VISSO

Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 123 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

Wydajność 165-265 m³/h

Ciśnienie 277 Pa

Poziom hałasu 48-67 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 136 W

Klasa energetyczna D

Wykończenie Lakierowana stal 
szlachetna + szklo

Sterowanie Rocket Slider 3S 

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Do zabudowy w szafce

opcjonalnie 08999824
(kpl. 20 szt.)

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.) opcjonalnie 08999820C1S

(1 szt.)

opcjonalnie

600 - 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BELLAGIO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BELLAGIO LUX MET 60 07954800

BELLAGIO LUX MET 90 07954801

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.)

opcjonalnie 08999820
(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

08999824C1S
(1 szt.)

Oświetlenie

Szerokość

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność

570 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 250 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VISSO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VISSO FPX 52 07E07500A

VISSO FPX 70 07E07501A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna B

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

300-630 (690) m³/h

Ciśnienie

Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 123 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

Wydajność 165-265 m³/h

Ciśnienie 277 Pa

Poziom hałasu 48-67 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 136 W

Klasa energetyczna D

Wykończenie Lakierowana stal 
szlachetna + szklo

Sterowanie Rocket Slider 3S 

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Do zabudowy w szafce

opcjonalnie 08999824
(kpl. 20 szt.)

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.) opcjonalnie 08999820C1S

(1 szt.)

opcjonalnie

600 - 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BELLAGIO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BELLAGIO LUX MET 60 07954800

BELLAGIO LUX MET 90 07954801

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.)

opcjonalnie 08999820
(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

08999824C1S
(1 szt.)

Oświetlenie

Szerokość

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność

570 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 250 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VISSO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VISSO FPX 52 07E07500A

VISSO FPX 70 07E07501A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna B

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

300-630 (690) m³/h

Ciśnienie

Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 123 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

Wydajność 165-265 m³/h

Ciśnienie 277 Pa

Poziom hałasu 48-67 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 136 W

Klasa energetyczna D

Wykończenie Lakierowana stal 
szlachetna + szklo

Sterowanie Rocket Slider 3S 

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Do zabudowy w szafce

opcjonalnie 08999824
(kpl. 20 szt.)

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.) opcjonalnie 08999820C1S

(1 szt.)

opcjonalnie

600 - 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BELLAGIO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BELLAGIO LUX MET 60 07954800

BELLAGIO LUX MET 90 07954801

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.)

opcjonalnie 08999820
(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

08999824C1S
(1 szt.)

Oświetlenie

Szerokość

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność

570 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 250 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VISSO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VISSO FPX 52 07E07500A

VISSO FPX 70 07E07501A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna B

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

300-630 (690) m³/h

Ciśnienie

Halogen 2 x 28 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 123 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

Wydajność 165-265 m³/h

Ciśnienie 277 Pa

Poziom hałasu 48-67 dB(A) re 1pW

Pobór mocy 136 W

Klasa energetyczna D

Wykończenie Lakierowana stal 
szlachetna + szklo

Sterowanie Rocket Slider 3S 

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Do zabudowy w szafce

opcjonalnie 08999824
(kpl. 20 szt.)

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.) opcjonalnie 08999820C1S

(1 szt.)

opcjonalnie

600 - 900 mm

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : BELLAGIO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

BELLAGIO LUX MET 60 07954800

BELLAGIO LUX MET 90 07954801

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy LUX 
MET 60 (1 szt.)

opcjonalnie 08999820
(kpl. 10 szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż

Filtr węglowy LUX 
MET 90 (1 szt.)

08999824C1S
(1 szt.)

Oświetlenie

Szerokość

Liczba silników 1 Silnik RYSUNEK TECHNICZNY :

Wydajność

570 Pa

Poziom hałasu 49-66 (70) dB(A) re 1pW

Pobór mocy 250 W

Szerokość 520 - 700 mm

Oświetlenie Led 2 x 2,5 W

Sposób pracy Wyciąg / Pochłaniacz

Średnica wylotu ⌀ 150 mm

Filtr przeciwtłuszczowy Filtr aluminiowy

KARTA PRODUKTU
MODEL PRODUKTU : VISSO
RODZAJ PRODUKTU : OKAP KUCHENNY

Wersja Indeks

VISSO FPX 52 07E07500A

VISSO FPX 70 07E07501A

Akcesoria Indeks

Filtr węglowy
 (1 szt.)

opcjonalnie 08999801 
(kpl. 2szt.)

DANE PRODUKTU : CECHY PRODUKTU :

Montaż Do zabudowy w szafce

Klasa energetyczna B

Wykończenie Stal szlachetna

Sterowanie Electronics Slim Display  
3S + Intensive

300-630 (690) m³/h

Ciśnienie
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EMD 950 
SILNIK ZEWNĘTRZNY 
instalowany poza 
okapem, na zewnątrz 
budynku

CE 850Q 
SILNIK ZEWNĘTRZNY  
instalowany poza 
okapem, wewnątrz 
budynku

Montaż 
Poza okapem, na 

zewnątrz budynku 

Wykończenie Stal Inox 

Wydajność IEC EN 61591 700 m3/h 

Ciśnienie 500 Pa 

Poziom hałasu Max 70 dB (A) re 1pW 

Pobór mocy 260 W 

Średnica wylotu Ø 200 mm

Montaż 
Poza okapem, 

wewnątrz budynku 

Wykończenie 
Stal lakierowana 

- biały 

Wydajność IEC EN 61591 670 m3/h 

Ciśnienie 460 Pa 

Poziom hałasu Max 69 dB (A) re 1pW 

Pobór mocy 260 W 

Średnica wylotu Ø 150 mm

Model Kod 

EMD 950 CE XS 07762009

Model Kod 

CE 850Q CE 07762505
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WYDAJNOŚĆ OKAPU
Wybór odpowiedniej mocy (wydajności) okapu zależy generalnie od objętości kuchni 
i częstotliwości  gotowania, które się w niej odbywa, a także rodzaju potraw.
Wydajność okapu wyraża się w metrach sześciennych na godzinę (m3/h) i informuje 
o ilości powietrza, którą okap jest zdolny usunąć z pomieszczenia pracując z maksymalną 
prędkością. 
Instalacja rurowa powinna być wykonana z rur gładkich, okrągłych lub prostokątnych 
o przekroju nie mniejszym niż podany w katalogu przekrój wylotu powietrza. W przypadku 
wylotu o średnicy 150mm przekrój rury prostokątnej nie powinien być mniejszy niż 200cm2. 
Aby obliczyć wydajność okapu konieczną dla danej kuchni należy pomnożyć jej trzy 
wymiary w metrach (długość x wysokość  x szerokość). Następnie wynik pomnożyć przez 
wymaganą ilość wymian powietrza na godzinę, która przeciętnie mieści się pomiędzy 6 
w przypadku małej częstotliwości gotowania lekkich potraw do 10 w przypadku częstego 
gotowania  potraw tłustych i aromatycznych.

Na przykład:
Jeżeli Państwa kuchnia ma 3 m szerokości, 5 m długości i 2.7 m wysokości, Państwa 
obliczenia byłyby następujące:

(3,00 x 5,00 x 2,70) x 10* = 405
*Ilość wymian powietrza na godzinę

To oznaczałoby, że okap o wydajności 400m3/h będzie wystarczająco skutecznie 
wentylował Państwa pomieszczenie.
Jeżeli Państwo często gotują ryby lub przygotowują smażone czy grillowane potrawy 
wytwarzające dużo oparów i rozpylające w powietrzu tłuszcz, to polecamy wybrać okap  
o większej wydajności.
Nie należy zapominać że okap działa skutecznie jeżeli ilość doprowadzonego świeżego 
powietrza jest taka sama jak ilość powietrza wyrzuconego przez instalację rurową 
do atmosfery. Jeżeli zainstalowane kratki wentylacyjne sa zbyt małe, należy na czas 
działania okapu uchylać okno w kuchni.
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ODPOWIEDNI POZIOM WYDAJNOŚCI  
Wybór odpowiedniej mocy okapu (wydajności) zależy generalnie od rozmiaru 
kuchni i rodzaju gotowania, które się w niej odbywa.

Wydajność okapu jest wyrażona w metrach sześciennych na godzinę (m3/h), 
i informuje o ilości powietrza, które okap jest w stanie usunąć pracując 
z maksymalną prędkością, mierzoną wg. międzynarodowych standardów 
IEC EN 61591. 
Instalacja rurowa o mniejszym przekroju niż przekrój wylotu z okapu, a tak-
że brak odpowiedniej ilości doprowadzonego świeżego powietrza zmniejsza-
ją wydajność okapu. 

Aby obliczyć właściwy poziom wydajności dla Państwa kuchni, należy pomno-
żyć rozmiar kuchni przez liczbę 10.

Na przykład:
Jeżeli Państwa kuchnia ma 3 m szerokości, 5 m długości i 2.7 m wysokości, 
Państwa obliczenia byłyby następujące:

(3,00 x 5,00 x 2,70) x 10* = 405
*Ilość wymian powietrza na godzinę

To oznaczałoby, że okap o wydajności 400 m3/h lub wyższej będzie w sposób 
efektywny wentylował Państwa pomieszczenie.
Jeżeli Państwo często gotują ryby, smażone potrawy, grillowane mięso lub in-
ne potrawy, przy których powstaje duża ilość dymu, tłuszczu i zapachów, po-
lecamy aby wybrali Państwo okap o wyższej wydajności.
Best oferuje szeroki wybór okapów, których wydajność waha się w granicach 
1000 m3/h.

FILTR POWIETRZA  
W zależności od wybranego modelu, okap ma różne tryby fi ltrowania.
Tryb wyciągu polega na tym, że powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze 
zostają wychwytywane przez fi ltry przeciwtłuszczowe, a następnie nieprzy-
jemne zapachy, opary i skroplona para zostają wydalone przez instalację z rur 
do kanału wentylacyjnego. 
W trybie pochłaniacza natomiast powietrze jest zasysane do wnętrza oka-
pu, tłuszcze zostają wychwytywane przez fi ltry przeciwtłuszczowe, a następ-
nie powietrze trafi a do fi ltrów węglowych, które pochłaniają zapachy powsta-
łe podczas gotowania, po czym oczyszczone powietrze powraca z powrotem 
do pomieszczenia.
W celu zapewnienia nieustannej, maksymalnej wydajności pracy okapu, wy-
magana jest regularna konserwacja: metalowe fi ltry przeciwtłuszczowe po-
winny być wyjmowane i myte neutralnym detergentem co 2-3 miesiące, w za-
leżności od sposobu i częstotliwości gotowania. Filtry syntetyczne powinny 
być wymieniane mniej więcej co miesiąc. Zwyczajowo fi ltry przeciwzapacho-
we działające na zasadzie pochłaniacza wykonane są z węgla aktywnego i po-
winny być wymieniane co 2-3 miesiące.

BEST ZAPEWNIA KONSUMENTOM DOSTĘP 
DO RZETELNYCH INFORMACJI  
BEST, razem z najbardziej renomowanymi, europejskimi markami sprzętu 
AGD, popiera politykę promowaną przez organizację CECED (komitet europej-
skich producentów AGD).
Wszystkie fi rmy popierające zasady postępowania propagowane przez CECED 
zobowiązują się do dostarczania jasnych danych odnośnie swoich wyrobów, 
mierzonych wg. powszechnie przyjętych standardów. Informacje odnoszące 
się do wydajności i poziomu hałasu zawarte w tym katalogu są zgodna z euro-
pejskimi standardami (EN 60704-2-13 EN 60704-3, EN 61591).

3 m
5 m

2,7 m
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ODPOWIEDNI POZIOM WYDAJNOŚCI  
Wybór odpowiedniej mocy okapu (wydajności) zależy generalnie od rozmiaru 
kuchni i rodzaju gotowania, które się w niej odbywa.

Wydajność okapu jest wyrażona w metrach sześciennych na godzinę (m3/h), 
i informuje o ilości powietrza, które okap jest w stanie usunąć pracując 
z maksymalną prędkością, mierzoną wg. międzynarodowych standardów 
IEC EN 61591. 
Instalacja rurowa o mniejszym przekroju niż przekrój wylotu z okapu, a tak-
że brak odpowiedniej ilości doprowadzonego świeżego powietrza zmniejsza-
ją wydajność okapu. 

Aby obliczyć właściwy poziom wydajności dla Państwa kuchni, należy pomno-
żyć rozmiar kuchni przez liczbę 10.

Na przykład:
Jeżeli Państwa kuchnia ma 3 m szerokości, 5 m długości i 2.7 m wysokości, 
Państwa obliczenia byłyby następujące:

(3,00 x 5,00 x 2,70) x 10* = 405
*Ilość wymian powietrza na godzinę

To oznaczałoby, że okap o wydajności 400 m3/h lub wyższej będzie w sposób 
efektywny wentylował Państwa pomieszczenie.
Jeżeli Państwo często gotują ryby, smażone potrawy, grillowane mięso lub in-
ne potrawy, przy których powstaje duża ilość dymu, tłuszczu i zapachów, po-
lecamy aby wybrali Państwo okap o wyższej wydajności.
Best oferuje szeroki wybór okapów, których wydajność waha się w granicach 
1000 m3/h.

FILTR POWIETRZA  
W zależności od wybranego modelu, okap ma różne tryby fi ltrowania.
Tryb wyciągu polega na tym, że powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze 
zostają wychwytywane przez fi ltry przeciwtłuszczowe, a następnie nieprzy-
jemne zapachy, opary i skroplona para zostają wydalone przez instalację z rur 
do kanału wentylacyjnego. 
W trybie pochłaniacza natomiast powietrze jest zasysane do wnętrza oka-
pu, tłuszcze zostają wychwytywane przez fi ltry przeciwtłuszczowe, a następ-
nie powietrze trafi a do fi ltrów węglowych, które pochłaniają zapachy powsta-
łe podczas gotowania, po czym oczyszczone powietrze powraca z powrotem 
do pomieszczenia.
W celu zapewnienia nieustannej, maksymalnej wydajności pracy okapu, wy-
magana jest regularna konserwacja: metalowe fi ltry przeciwtłuszczowe po-
winny być wyjmowane i myte neutralnym detergentem co 2-3 miesiące, w za-
leżności od sposobu i częstotliwości gotowania. Filtry syntetyczne powinny 
być wymieniane mniej więcej co miesiąc. Zwyczajowo fi ltry przeciwzapacho-
we działające na zasadzie pochłaniacza wykonane są z węgla aktywnego i po-
winny być wymieniane co 2-3 miesiące.

BEST ZAPEWNIA KONSUMENTOM DOSTĘP 
DO RZETELNYCH INFORMACJI  
BEST, razem z najbardziej renomowanymi, europejskimi markami sprzętu 
AGD, popiera politykę promowaną przez organizację CECED (komitet europej-
skich producentów AGD).
Wszystkie fi rmy popierające zasady postępowania propagowane przez CECED 
zobowiązują się do dostarczania jasnych danych odnośnie swoich wyrobów, 
mierzonych wg. powszechnie przyjętych standardów. Informacje odnoszące 
się do wydajności i poziomu hałasu zawarte w tym katalogu są zgodna z euro-
pejskimi standardami (EN 60704-2-13 EN 60704-3, EN 61591).
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Comitor Sp. z o.o. to dynamicznie działa-
jąca od 1994 roku firma, specjalizująca się 
w wyposażeniu kuchni i gastronomii.
Jesteśmy jedynym w Polsce  importerem 
kontraktowym zlewozmywaków wraz z licz-
nymi akcesoriami, baterii kuchennych i sys-
temów sortowania odpadków niemieckiej 
marki BLANCO oraz okapów kuchennych 
włoskiej marki BEST.
Główna siedziba naszej firmy, showroom 
i własne Centrum Serwisowe oraz Logi-
styczne zapewniające szybką i pewną reali-
zację zamówień znajdują się w Łodzi. Filia 
firmy wraz z ekspozycją produktów mieści 
się w Warszawie. Jako rodzinna firma przy-
kładamy dużą wagę do partnerskiej, rzetel-
nej współpracy wewnątrz firmy oraz z na-
szymi klientami.
Firma Comitor jest posiadaczem certyfika-
tu ISO 9001: 2000 oraz ISO14001: 2004. 
Nasze przedsiębiorstwo jest wielokrotnym 
zdobywcą prestiżowych tytułów m.in. Dia-
menty Forbes’a, Gazele Biznesu, Solidna 
Firma. Nasze produkty są laureatami na-
gród m.in.: iF Product Design Award, Do-
bry Design czy RedDot Design Award.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Materiał firmy Comitor Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawa-
mi i nie może być kopiowany ani publikowany bez pisemnej zgody Comitor Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie możliwość zmian związa-
nych z nowymi technologiami. Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.
„Kolekcja 2015”, wydanie II, 06.2015.
Ceny sugerowane detaliczne brutto.
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