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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA
BATERI| PODTYNKOWYCH

CMTO01, CMT02, CMT03, CMM01, CMMO01-0O, CMM02. CMMO03




CMTO1
Bateria termostatyczna dwudrozna

. magistrala

. maskownica

. pokretta funkcji (1 szt.)

. pokretto termostatu (1 szt.)

. nakretka maskujgca termostatu (1 szt.)
. nakretka dystansowa termostatu (1 szt.)

DA WN -

CMMO1
Bateria mieszaczowa dwudrozna

. magistrala

. maskownica

. pokretta funkgciji (1 szt.)

. pokretto mieszacza (1 szt.)

. nakretka maskujgca termostatu (1 szt.)

. uszczelki (2 szt.) O
. nakretka dystansowa termostatu (1 szt.)

NO R WN -

CMMO01-O
Bateria mieszaczowa dwudrozna okragta

. magistrala

. maskownica 1
. pokretto funkgiji (1 szt.)

. pokretto mieszacza (1 szt.)

. uszczelka (1 szt.)

. nakretka dystansowa (1 szt.)

OB WN -

Wyglad poszczegdlnych elementow moze sie rozni¢, zaleznie od posiadanej wersji.

Zawartosc¢ opakowania:




Zawartosc¢ opakowania:

CMTO02
Bateria termostatyczna dwudrozna

2 3 4
1. magistrala @ D B
2. maskownica 5() ¢
3. pokretta funkgciji (2 szt.) @
4. pokretto termostatu (1 szt.) @ 7 8
5. nakretki maskujgce mate (2 szt.) @ © @
6. nakretka maskujaca termostatu (1 szt.) e
7. nakretki dystansowe mate (2 szt.) =‘O’§
8. nakretka dystansowa termostatu (1 szt.) S

CMTO3
Bateria termostatyczna tréjdrozna

1. magistrala 1 [ellb 2l . 3 4

2. maskownica ® L B
3. pokretta funkgciji (3 szt.) 5(0) ¢ @
4. pokretto termostatu (1 szt.) : O

5. nakretki maskujgce mate (3 szt.) 7 @ 8

6. nakretka maskujgca termostatu (1 szt.) e

7. nakretki dystansowe mate (3 szt.)

8. nakretka dystansowa termostatu (1 szt.) Eﬂmﬂ' "Q:

CMMO02
Bateria mieszaczowa dwudrozna

1. magistrala :

2. maskownica @ D
3. pokretta funkcji (2 szt.)

4. pokretto mieszacza (1 szt.) 6 *0O ¢ @
5. nakretki maskujgce mate (2 szt.) . 8

6. nakretka maskujgca mieszacz (1 szt.) T @ @
7. nakretki dystansowe mate (2 szt.) w‘u‘u\\w‘. O

8. nakretka dystansowa mieszacza (1 szt.)

CMMO03
Bateria mieszaczowa tréjdrozna

1. magistrala 2 . ® D *

2. maskownica @

3. pokretta funkgciji (3 szt.) 5 .

4. pokretto mieszacza (1 szt.) @ O @
5. nakretki maskujgce mate (3 szt.) ; 8

6. nakretka maskujgca mieszacz (1 szt.) © @
7. nakretki dystansowe mate (3 szt.) @

8. nakretka dystansowa mieszacza (1 szt.)

Wyglad poszczegdlnych elementow moze sie rozni¢, zaleznie od posiadanej wersji.



Instrukcja montazu:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac¢ wneke w miejscu, w ktérym docelowo bedzie
zamontowana bateria oraz instalacje wodna.

1. Montujemy kolumne baterii we wcze$niej przygotowane;j
wnece (jesli bateria, ktdrg posiadasz nie ma odpowiednich
otwordw do jej przytwierdzenia do Sciany, uzyj opasek
montazowych [brak w zestawie]). Po podtgczeniu rur z
cieptg i zimng wodg (upewnij sie, ze rura z cieptg wodg
znajduje sie po lewej stronie a zimna po prawej) sprawdz
szczelnos¢ wykonanej instalaciji.

2. Po zabudowaniu instalacji ptytkami lub innym materiatem,
mozna przystgpi¢ do montazu maskownicy i pokretet.
Maskownica utrzymuje swojg pozycje dzieki zatgczonym
nakretkom maskujgcym, ktére nakreca sie na kazdg
gtowice. Pokretta nalezy zatozy¢ na kazdg z gtowic i
@ — zablokowac¢ $rubkg znajdujgca sie pod plastikowa zaslepka.
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3. Nastepnie montowane sg pozostate elementy zestawu:
ramiona, uchwyty podtynkowe i hydromasaze.




PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CZY,NNOSCI
KONSERWACYJNYCH NALEZY ZAMKNAC OBIEG WODY.

Czyszczenie gtowicy mieszacza powinno odbywac sie raz na kwartat, oraz kazdorazowo, gdy
pokretto bedzie ciezej pracowacé. Latwos¢ obstugi mieszacza mozna zachowac¢ przekrecajac je
maksymalnie w lewg i prawg strone. Czeste powtarzanie tych czynnosci wptywa na bezawaryjne
funkcjonowanie mieszacza.

— ) 1. Zdemontuj wszystkie
pokretta baterii. Zaleznie od
modelu ich ilo§¢ moze by¢
rézna (od 4 do 2).

2. Odkrec¢ nakretki
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3. Zdemontuj maskownice 4. Wykrec¢ z magistrali
baterii. obudowe mieszacza (A) i
wyciggnij gtowice (B).

5. Z wyciggnietej gtowicy nalezy zdjg¢ gumowe uszczelki znajdujgce sie z tytu, a
/@ nastepnie umiescic jg w roztworze wody i octu by pozby¢ sie osadzonego
</' kamienia. Minimalny czas konserwacji wynosi 30 minut.

Ponowne umieszczenie gtowicy utatwiajg dwa wypustki, ktére nalezy spasowac
z otworami w gniezdzie. Nasmarowanie gumowych uszczelek kremem lub
innym smarem przedtuzy ich zywotnosc.



PRZED PRZYSTAPIENIEM DO CZY,NNOSCI
KONSERWACYJNYCH NALEZY ZAMKNAC OBIEG WODY.

Czyszczenie gtowicy termostatycznej powinno odbywac sie raz na kwartat, oraz kazdorazowo, gdy
pokretto bedzie ciezej pracowac. Latwos¢ obstugi termostatu mozna zachowacé przekrecajac je
maksymalnie w lewg i prawg strone. Czeste powtarzanie tych czynnoéci wptywa na bezawaryjne
funkcjonowanie termostatu.

— ) 1. Zdemontuj wszystkie
pokretta baterii. Zaleznie od
modelu ich ilo§¢ moze by¢
rézna (od 4 do 2).

2. Odkre¢ nakretki maskujgce

@ znajdujace sie pod

pokrettami. Z najnizej
umieszczonego pokretta

termostatu $ciggnij

plastikowg nasadke
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3. Zdemontuj maskownice

- 4. Wykre¢ z obudowy
baterii.

termostatu $rube
zabezpieczajgca termostat.
Znajduje sie ona pod spodem
baterii - krok A. Nastepnie
wyciggnij termostat z
obudowy - krok B.

5. Z wyciggnietej gtowicy nalezy zdjg¢ oringi-gumowe uszczelki, a nastepnie
umiescic jg w roztworze wody i octu by pozby¢ sie osadzonego kamienia.
Minimalny czas konserwacji wynosi 30 minut.

Ponowne umieszczenie gtowicy utatwia nasmarowanie gumowych uszczelek
kremem lub ptynem do naczyn.




