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INSTRUKCJA MONTAZU | UZYTKOWANIA
WANIEN WOLNOSTOJACYCH ORAZ

PRZYSCIENNYCH




Instrukcja montazu:

Do poprawnej instalacji potrzebujesz =
klucz francuski oraz poziomice. \
XY

1. Wyciagnij wanne z opakowania i -
postaw na migkkim i rownym podtozu.

Uwazaj, aby dno wanny nie zostato ﬁ
przedziurawione przez ostre elementy
znajdujace sie na podtodze.

2. Przed instalacjg upewnij sie, ze
podtoga w miejscu docelowym wanny jest
réwna. Ewentualne nieréwnosci nalezy
wypoziomowac¢ wykrecajgc lub wkrecajac
ndézki wanny. Zte wypoziomowanie
spowoduje zaleganie wody w wannie.

3. Podigcz wanne do odptywu. =

4. Po zakonczeniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ test szczelnosci oraz
sprawdzi¢ czy woda swobodnie uchodzi
do odptywu.
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Nazwa i model  ...oocovvviiiiieeee e pieczatka sklepu

Data Sprzedazy  .....cccccevcieeeieniiee e

Numer dokumentu zakupu ......cccccceeeieeiiiinninnnen.

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna okresla warunki gwarancji w odniesieniu do produktéw marki Corsan. Gwarancja nie wytacza i nie
ogranicza uprawnien wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Kupujacego, wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowigzuje na terenie Polski.
Podstawa do rozstrzygania sporow jest prawo obowigzujace na terytorium RP.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ produkt czy jest wolny od wad, ktére mogtyby zaktocié jego poprawne
funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produkt nie moze by¢ montowany. Produktu nie nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco oraz majace negatywny
wptyw na materiat, z ktérego wykonana jest wanna (alkohol, aceton, amoniak).

1. Producent udziela gwarancji na prawidtowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany zgodnie z instrukcja
produkt. Niespetnienie powyzszego, moze skutkowac odrzuceniem sktadanej reklamacji.
2. W przypadku produktu wymagajacego zabudowy (np. wanny przyscienne) nalezy poprawnos¢ ich dziatania sprawdzic¢

przed zabudowaniem (np. ptytkami) po osadzeniu w docelowym miejscu. W przypadku zgtoszenia wad po zabudowaniu, koszt
demontazu wanny w celach serwisowych, ponosi kupujacy.

3. W momencie nieuzasadnionego zgtoszenia reklamacyjnego, kupujacy ponosi koszty, ktore ponidst gwarant w zwigzku i
w celu rozpatrzenia reklamacji.

4, Dokumentem uprawniajacym do zgtoszenia reklamacji jest dowdd zakupu (faktura, paragon, rachunek).

5. Roszczenia gwarancyjne nalezy zgtasza¢ w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl.

6. Zgtoszenie reklamacyjne powinno zawiera¢ date zgtoszenia, numer dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej wady;

7. Produkt wysytany w celu usuniecia wad do producenta musi by¢ zapakowany w odpowiednie opakowanie zgodne z
wytycznymi producenta. W przypadku braku oryginalnego kartonu nalezy zgtosic ten fakt do serwisu przed wysytka produktu;

8. Produkt powinien by¢ czysty i w miare mozliwosci pozbawiony elementow, ktére moga uszkodzi¢ go w trakcie
transportu.

9. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacja warunkow niniejszej gwarancji oraz poswiadcza brak
widocznychwad lub brakéw w wyposazeniu.

10. Wszelkie naprawy niepodlegajgce gwarancji przeprowadzane sg odptatnie.

11. Producent ma obowiazek ustosunkowania sie do zadania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14
roboczych dni od daty zgtoszenia reklamacji.

12. Gwarant udziela 5 lat gwarancji na wyroby akrylowe (wanny wolnostojace i przyscienne) liczac od dnia zakupu.
13. W ramach gwarancji zostang usuniete wszystkie wady powstate w wyniku btedéw produkcyjnych.

14. Gwarancja obejmuje barwe akrylu, rozwarstwianie materiatu oraz inne wady jakosciowe na powierzchni akrylu.

Gwarancja nie obejmuje:

Uszkodzen mechanicznych.

Uszkodzen powstatych w momencie niewtasciwej konserwaciji.

Uszkodzen powstatych z powodu niewtasciwego montazu (niezgodnego z instrukcja).
Uszkodzen powstatych w wyniku osadzania kamienia z wody.

Czynnosci konserwacyjnych.

AR

Gwarancja wygasa w momencie dokonania przez uzytkownika zmian konstrukcyjnych lub w przypadku innych dziatan
wptywajacych na zmiane stanu pierwotnego zakupionego produktu.

Konserwacja

Do czyszczenia wanny zaleca sie uzywanie srodkéw dedykowanych do wanien akrylowych. Innym mozliwym do
czyszczenia Srodkiem jest ciepty roztwor wody z ptynem do mycia naczyn i octem lub kwaskiem cytrynowym. Aby uniknaé
osadzania sie kamienia z wody zaleca sie wyciera¢ wanne po kapieli do sucha miekka szmatka. Stosowanie sztywnych i ostrych
szmatek w zestawieniu z Srodkami zawierajacymi w swoim sktadzie proszek Scierny moze spowodowac zmatowienie wanny.



Historia produktu

Data zgtoszenia do Data wykonania naprawy Podpis serwisanta
naprawy

Opis wykonanej naprawy

Data zgtoszenia do Data wykonania naprawy Podpis serwisanta
naprawy

Opis wykonanej naprawy

Data zgtoszenia do Data wykonania naprawy Podpis serwisanta
naprawy

Opis wykonanej naprawy




