
Uniwersalna obudowa z półką znajduje zastosowanie zarówno do wanien półokrągłych jak i do wanien prostokątnych. 
W wersji półokrągłej ma długość  270 cm zaś jej wysokość to 58 cm.  

Max wymiary obudowy prostokątnej to 185x95 cm oraz wysokość 58 cm.

Zalety stosowania:

łatwy i szybki sposób zabudowania

trwała i stabilna zabudowa z możliwością 
łatwego i szybkiego demontażu

powierzchnia zabudowy wzmocniona siatką i klejem

bezpośrednie przyklejanie płytek

stosowalność do większości wanien półokrągłych 
i prostokątnych dostępnych na rynku

http://www.schedpol.pl biuro@schedpol.pl
PRODUCENT: PPHU SCHED-POL Sp. J. Stefan i Henryk Schaedler ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód

TEL. 095 748 13 57; FAX  095 748 81 85

Uniwersalna obudowa z półką - do wanien 
- instrukcja montażu

możliwość wykonania równej półki w 3 szerokościach

2. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość opakowania
oraz zapoznać się z instrukcją montażu dołączoną do produktu. 

Zawartość opakowania:
A: elementy obudowy - 3 szt. po 90 cm każdy; B: klin;   C: karta gwarancyjna  

i instrukcja montażu;   D: narożnik do wanien prostokątnych

1. Prawidłowy montaż obudowy uniwersalnej z półką umożliwia jej 
późniejszy bezpieczny demontaż (odsunięcie) bez uszkodzenia glazury. 
Aby odsunięcie zabudowy (w razie takiej konieczności) było możliwe, należy
ją montować na posadzce już oklejonej glazurą.

Montaż można przeprowadzić również na surowej posadzce ale wtedy 
odsunięcie zabudowy w przyszłości będzie niemożliwe!

możliwość stosowania obudowy do wanien 
z hydromasażem 
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3. Wannę mocujemy zgodnie z zaleceniami producenta wanny. Ustawienie
wanny na wysokość 60 cm (mierzona do dolnego rantu wanny) umożliwi
montaż obudowy bez konieczności jej podcinania. W przypadku braku 
takiej możliwości należy wannę ustawić na wysokość 58;56;54 lub 52 cm
przy pomocy odpowiedniej regulacji nóżek.
Sprawdzamy poziom wanny przy użyciu poziomnicy (a). Dokonujemy próby 
szczelności.

4. Napełniamy wannę wodą  w celu jej dociążenia na co najmniej 50 kg. 

Odmierzamy wysokość wanny (h) od podłogi do rantu wanny (rys. a). 
Wysokość wanien może być inna w różnych miejscach - szukamy najniższej 
wysokości i  zapisujemy wymiar pomniejszony o 2 cm - potrzebne na ułożenie
płytek na półce.

5. Składamy ze sobą 2  elementy obudowy w całość za pomocą 
istniejących frezów; połączenie “pióro-wpust”.
Rys. a : przedstawia sposób łączenia elementów.
Otrzymany w zestawie klin służący do podłożenia pod rant wanny  
obcinamy nożem po około 5 cm każdy klin, co obrazuje rys. b.

6. Zgodnie z wym. w pkt. 4 dopasowujemy wysokość obudowy, (h) w razie konie-
czności odcinając niepotrzebną jej wysokość wzdłuż nacięć na dole obudowy. 
Dostawiamy 2 złożone elementy  obudowy do rantu wanny (opierając ją na 
klockach dystansowych). W celu zablokowania obudowy na rancie wanny 
wsuwamy kliny w otwory montażowe co obrazuje  rys. a i b. 
Po zewnętrznym łuku obudowy odmierzamy odległość pozostałą do ściany (z). 
Zapisujemy wymiar minus 1 cm (- 1 cm nie dot. obudowy prostokątnej!).  
Z 3-go elementu obudowy odcinamy (wym. z) wedle przygotowanych na obudo-
wie pionowych nacięć i łączymy go z pozostałymi elementami za pomocą frezów-
jak w pkt. 5.Ściany obudowy prostokątnej łączymy także z narożnikiem.

7.       osuwamy o dow  do rant an pi r ą  ją n k o kach    D bu ę u w ny o e aj c a l c
dystansow h k r j j  s ę a gó ze ob ow .Jeśl ys ąpi takayc , tó e zna du ą i  n r ud y i w t
otr a do s wu em ór y a obud y prz ianie.  p zeb pa o j y g n  r nt ow y śc

Po i dzy budo ą a iana i oże wy pi rzerw o około 1 .m ę  o w  śc m  m stą ć p a p  cm

                   p a ku mo tażu bud wy pod ną         W rzyp d n  o o  wan
z hydro a ż m ac a y a bu owie miejs  o woróm sa e  zazn z m n o d ca t w 
went cyjnych, k ór ch u ie co en  o z zmiar określyla t y  m js wi ie ra  ro a 
p odu n  wannr ce t y.

   o o a8.                        Jeśli budowa montowana jest  p d w nną z 
 n e y ćhydromasażem to przed kolejnymi czynnościami al ż  wycią  otwory 

e n   m w ywentylacyjn  zaznaczone zgod ie z zalecenia i producenta ann .
i i j o bdro nych eJeśl  kon eczne est wyk nanie  przycięć w wewnętrznej stroni  

u a i z  obudowy (aby aparatura hydromasaż  nie styk ła s ę  obudową)
o e n it  należy j  wykonać je w tym mome c e.

a u t b p n aW przyp dk  mon ażu o udowy od wan ami bez hydromas żu te 
c a mzynności w montażu n leży po inąć.
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Uniwersalna obudowa do wanien z półką
- instrukcja montażu



9. Kładziemy obudowę na podłodze jej  wewnętrzną stroną do góry
 i nakładamy klej do płytek pomiędzy żebra całej obudowy w celu jej 
wzmocnienia. Nie należy nakładać kleju w nadmiarze, wystarczająca
jest ilość pokrywająca szczeliny obudowy, wyrównana do jej równej 
powierzchni. W przypadku obudowy prostokątnej - w celu jej wzmocnienia 
na całą wewnętrzną stronę obudowy nakładamy klej do płytek oraz siatkę 
otrzymaną w zestawie.

10.         W celu zablokowania obudowy na rancie wanny ponownie  wsuwamy 
               kliny w otwory w obudowie aż do jej zablokowania co obrazuje rys. a i b. 
 Przykładając kątownicę SCHEDPOL w odstępach klinów, poprawiamy  
 ustawienie obudowy i wymierzamy kąt prosty obudowy do podłogi.

11. Odstające elementy siatki oraz półkę obudowy oklejamy klejem 
do płytek - uważając aby nie zakleić wystających klinów (rys. a) 
i pozostawiamy całość na czas schnięcia. 

                  Do następnych czynności przystępujemy dopiero po 
wyschnięciu obudowy - za min. 24 godziny. 

12. Po wyschnięciu przystępujemy do oklejania obudowy płytkami.
Klocki dystansowe obcinamy etapami, najpóźniej jak to możliwe -
dzięki czemu obudowa pozostaje zablokowana.
Kliny wysuwamy spod rantu wanny przed naklejaniem w ich miejsce płytek.
Przy podłodze i ścianach należy zachować 5 mm przerwę, która zostanie 
wypełniona silikonem sanitarnym.

13.            Rys. a: układając płytki na półce obudowy należy je wklejać 
                  wsuwając na około 1,5 cm pod rant wanny.
                  Rys. b: na półkę nakładamy tyle kleju aby po doklejeniu 
                  płytki pozostała przerwa około 0,5 cm na silikon sanitarny.

W zależności od wybranego modelu konstrukcja obudowy gwarantuje 
nam wykonanie równomiernej szerokości półki 5, 10 lub 15 cm.

14. Szczeliny między płytkami a rantem wanny wypełniamy siliko-
nem sanitarnym. To samo pomiędzy płytkami a ścianą i podłogą.

Uniwersalna obudowa do wanien z półką
- instrukcja montażu
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Życzymy pomyślnego montażu oraz satysfakcji z użytkowania!

W razie takiej konieczności możliwy jest bezpieczny
demontaż (odsunięcie zabudowy) bez uszkodzenia 
glazury.

Aby tego dokonać należy przeprowadzić 2 poniższe 
czynności: 

Rozcinamy i usuwamy silikon sanitarny 
ze wszystkich połączeń zabudowy z wanną, 
ścianą i podłogą. 

Zabudowę odsuwamy równomiernie i z dwóch stron 
jednocześnie.
Po ponownym dosunięciu zabudowy  należy znowu 
wypełnić szczeliny silikonem.
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