Jak dba¢ o kabiny prysznicowe Besco?

Wystarczy pamieta¢ o kilku podstawowych zasadach, aby moc przez
dtugie lata bezproblemowo cieszy¢ sig swoja kabing prysznicowa.
Wazne jest stosowanie jedynie migkkich gabeki$ciereczek oraz
plynéw nie zawierajgcych substancji zracych czy czasteczek
szorujacych, gdyz bardzo tatwo moga one zniszczy¢ szklang
powierzchnie kabiny. Aby utatwi¢ naszym Klientom codzienna
pielegnacje naszych wyrobdw oraz zapewnic¢ ich komfortowe
uzytkowanie, wprowadziliémy do oferty profesjonalny srodek do
mycia kabin prysznicowych Besco Professional "Kabiny i parawany".
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Kabina prysznicowa
Walk in TOCA TCB-90-190C

Wiecej informacji: www.besco.eu




Najczesciej popetniane btedy montazowe:
1.Brak wypoziomowania podifoza (brodzika)

2.Nieprawidtowe umieszczenie szyby — szyba, po umieszczeniu
w profilu §ciennym powinna by¢ prostopadie do Sciany, gdzie
przykrecony jest profil Scienny (réwnolegle do krawedzi

brodzika lub posadzki) strong z powtoka ProClean do
wewnatrz

3.Nieprawidtowy montaz wspornika — nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe wypoziomowanie oraz zamontowanie wspornika
w odpowiednim miejscu na szybie (blisko krawedzi zewnetrznej)
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numer indeks opis j.m. ilosé szkic
Profif $cienny TOCA, dt. 1900 mm,
PSUUWP01B1 czamy szt. 1
Wspornik TOCA dt. 1200 mm,
P02 PWTCWP02B1| ¢ /army szt. 1 \
W01 WKUUUWO01P1 | Kotek montazowy, ® 6 mm, plastik szt. 5 &P
wo2 WRUUUWO02C2 | Wkret ST4x25, chrom szt. 4 %
Wkret ST4x12 + zaslepka czarna, Q
Wo3 WZUUUWO3B1 | ¥ szt. 4 @
W04 WKUUUWO04P1 Wkret ST4x25, ptaska gtowka, szt 1 %
chrom
Mocowanie wspornika TOCA do
E01 EWUUWEOTBT | oot e szt. 1 NE
£02 EWUUWEO2B1 | Mocowanie wspornika TOCA do ozt ; ﬁ
szyby, czarne
Szyba stala, TOCA przejrzysta
S01 SSTCWS01B1 | 884 mm x 1900 mm x 8 mm, profil szt. 1

czarny
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Zalecenia eksploatacyjne:

Nie nalezy uzywac kabiny prysznicowej przez 48h od momentu
zakonczenia jej montazu. Do czyszczenia nie nalezy stosowacd
srodkow zrgcych ani zawierajgcych substancji $ciernych.
Rekomendowany Srodek:

Besco Professional ,,Kabiny i parawany”







ST4X25

UWAGA!
Wspornik P02 mozna
skrocié brzeszczotem
do wymaganej dtugosci




