INSTRUKCJA MONTAZU (BRODZIKI POSADZKOWE)

Dziekujemy za wybor brodzika marki Besco | PMD Piramida.
Zyczymy zadowolenia z jego uzytkowania!

UWAGA! Przed montazem brodzika naleZy zapoznac¢ si¢ z niniejszg instrukcjg.
Montaz brodzika naleZy powierzy¢ wyspecjalizowanemu wykonawcy.
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A Syfon / 8ifén / Szifon / Siphon / Sifon / Crtom B Dwuskladnik pianka poli lub klej C Brodzik / Vanifka sprehovacieho kita /
do phytek / Dvojzlofkovd polyuretinovd pena alsbe | Zuhanytdlea / Shower tray / Vanifka sprehovéha
lepidlo na dlazdice / 2 komponensii poliuratin koutu / Jymosnit manes

ragaszté vagy csemperagaszté / Polyurethane
adhesive or tile adhesive / Dvouslozkovd
polyuretancvd plena nabe lepidlo na dlazdicky /
i momiy miEa afo Eel
AR DIHTER
D Instalacja edplywowa / Odtokova instalicia / E Podioze / Podklad / Aljzat / Base / Podklad / F Silikon / 8ilikén / Szilikon / Silicons / Silikeon /
Lefolys / Drainage system / Odtokovd indtaldcia / Dcrosa Camizon
Cucresa sogosinzegenss
G Sciana / Stena/ Fal/ Wall / Zed / Crimza

UWAGA! Brodzik naleiy zamontowaé w sposéb umozliwiajacy latwy demonta# nie powodujacy
jego uszkodzenia, ani naruszenia innych elementéw budowlanych. Wady powstale w zwiazku
z nieprawidlowym montazem brodzika nie stanowia podstawy reklamacji.

Montai: Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ produkt pod wzgledem kompletnoéel, ewentualnych wad 1 uszkodzen. W
wypoziomowanym miejscu obrysowad ksztalt dna, obwiéd brodzika 1 otwér na syfon odplywowy. Wykonaé zaglebiene w
posadzee pod dolna czeéé syfonu tak aby pomiedzy dnem a dolna czedcia syfonu pozostato ok. 30 mm. Polaczy¢ syfon z rura
odplywowa tak, aby licowat z otworem w brodziku. Dokadnie sprawdzic szczelnosc polaczen odplywowych! Umiescié brodzik
W Wyznaczonym miejscu 1 sprawdzié jego dopasowanie. Unieé¢ brodzik 1 natozy¢ pod niego spoiwo pianke (miskorozprezna),
klej montazowy lub sucha zaprawe. Opugcié brodzik, sprawdzié poziom brodzika 1 przykrecié gorna czeéé syfonu. W przypadku
stosowania pianki poliuretanowe) obciazyé brodzik od géry 1 pozostawid na 24 godziny. Po wyschmeciu spotwa (czas wiazania
spoiwa podany przez producenta, zalecany 24 godziny) éciagnac zabezpieczenia, a linie laczenia brodzika ze §ciana dokladnie
wypelnié silikonem sanitarnym tak aby zapewnié szczelnosé brodzika.

Zalecenia eksploatacyjne: Brodziki natryskowe sa latwe w utrzymaniu czystoécl. Brodzik nalery myé z uzyeiem delikatnych
plynéw nie zawierajacych substancyi éciemych, rozpuszezalnikéw organicznych oraz substancyi zracych. Do codzienne)
pielegnacji oraz czyszczenia powierzchni akrylowe) brodzika najlepie) uzywaé miekkiej sciereczki lub gabki nasaczonej
plynnym érodkiem czyszezacym (zaleca sie stosowarnie érodka z lini Besco Professional | Wanny 1 brodziki — Profesjonalny
érodek do akrylu™).
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