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ZIMNA

368 mm

110 mm

67-72 mm
wliczając w to grubość płytki

1/ Wykonaj otwór w ścianie o wymiarach
zgodnie z poniższym schematem.

3/ Zamontuj wspornik baterii w ścianie i zamocuj w nim
korpus baterii. Za pomocą poziomicy sprawdź
właściwy poziom.

4/ Wykończ ścianę płytką.

2/ Podłącz rurę z wodą do korpusu zaworu, następnie
włącz dopływ w wody, aby przetestować szczelność
korpusu zaworu i innych części połączeniowych.
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5/ Zdejmij 4 sztuki kapturków zabezpieczających
korpus baterii.

6/ Zainstaluj 4 sztuki rozet z przodu. Na części korpusu
do podłączenia słuchawki prysznicowej
nałóż taśmę teflonową.

Na uchwycie przełącznika zmiany 
funkcji upewnij się,  że pręt jest 
skierowany w dół.

7/ Zainstaluj części w porządku poniżej:

1/ Uchwyt baterii (do otwierani i zamykania wody
    oraz do ustawienia temperatury)
2/ Uchwyt zmiany funkcji
3/ Wylewka wannowa
4/ Uchwyt słuchawki prysznicowej

8/ Zainstaluj wąż prysznicowy i słuchawkę prysznicową




